PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wadnej i ladowe;j

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej w m. Siemcichy, dz. nr 415
INWESTOR :  Gmina Lutocin

ADRES INWESTORA  :  09-317 Lutocin, ul. Poniatowskiego 1

DATA OPRACOWANIA : 25.01.2012

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot zt

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia
25.01.2012

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys Siemcichy

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 |Siemcichy 0+000 - 0+685 - -
_1.1,45100000-8 |Dzial I: Przygotowanie terenu pod budowe o
1]KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  [km i
d.1./0111-01 rowninnym. I i
1 \
0.685 km | 0.685
| RAZEM 0.685
1.2/45500000-2 |Dziat Il: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej
2/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
6854 m?2 2740.000
RAZEM 2740.000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1.|0202-07 bos¢ po zageszczeniu 10 cm |
2
poz.2 m?2 2740.000
RAZEM 2740.000
1.3|145100000-8 |Dzial lll: Roboty wykoriczeniowe
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorma o grubosci po zageszcze-|m2
d.1./0114-03 niu 8 cm - jako analogia do uzupetnienia pobocza kruszywem naturalnym gr 8
3|analogia cm
68572"1 m?2 1370.000
RAZEM 1370.000
1.4/45233290-8 |Dziat IV: Oznakowanie drég
5|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych [szt.
d.1./0702-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.1.|0702-04 pow. do 0.3 m2
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000




