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OPISTECHNICZNY

1.0.Dane ogéine
1.1.Inwestor — Urad Gminy Lutocin

1.2.Biuro Projektow — BIOVAC Kielce

2.0.Podstawa opracowania

2.1.Umowa zawarta porailzy Biurem Projektow a Inwestorem

2.2.Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500

2.3.Dokumentacja geologiczna

2.4.Dziennik Ustaw nr 43 z VV 1999
3.0. Stan istniejcy
Oczyszczalniasciekbw w miejscowéci Lutocin potaona jest na terenie gminy Lutocin.
Teren istniggcy pod wzgtdem uksztattowania jest ptaski, ze spadkiem w kikuu
potudniowym. Wijazd na teren projektowanej oczyskiz@rzewidziany jest od drogi
powiatowej nr 07158 Lutocin — Sierpiec. Wedtug apgeologicznej dziall zalegag grunty
piaszczyste z gruntami nasypowymi kat 1111 V.

4.0.Zakres opracowania drog

Wijazd na teren projektowanej oczyszczalni przeveidgijest od drogi powiatowej nr 07158
Lutocin — Sierpiec szerokoi 3,5 m wyokaglony tukami poziomymi R=8,0 m. Projektowane
drogi wewretrzne posiadajszeroké¢ 3,5 m i okalaj projektowan oczyszczalmi sciekow.

Projektowane drogi wewgtrzne wyokgglono tukami poziomymi R=8,0 m.

5.0.Konstrukcja jezdni

W oparciu o Dziennik Ustaw nr 43 dla pogho gruntowego G1 przyfo nas¢pujaca

konstrukcg jezdni:

- warstwascieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm,

- warstwa wazaca z asfaltobetonu gr. 4 cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 20 cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm



Nawierzchng¢ drog i placéw wewetrznych ograniczono kragnikami betonowymi
15x30x100 cm, na podsypce cementowo — piaskowep gm i fawie betonowej z oporem
z betonu B-10. Szczegdty konstrukcji obrazuje ryst.

6.0.Szczegotow technologt robdt obrazuje przedmiar robét gzeony do niniejszego

opracowania.

7.0.0dwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowaneyszczalniciekoOw projektuje si

powierzchniowo poprzez nadanie nawierzchni drogdsfa poprzecznych i podimych

sprowadzajc wody opadowe w kierunku wjazdu na teren oczydmcz®od wjazdem na
teren oczyszczalni projektujeesprzepust z rurzelbetowych 360 1=10,0 m i = 0,5 %
z umiejscowionymi na nim dwoma kratkaggiekowymi przejmujcymi sptywapce wody

opadowe i odprowadzgjymi je do istniejcego rowu.

8.0.Uwagqi kaacowe

1. Roboty ziemne w bezgredniej bliskdci istniepcego uzbrojeniavykonaé recznie,
z zachowaniem szczegOlnej ogmosci i pod nadzorem pracownikaytkownika sieci.

2. Calds¢ robot naley wykona zgodnie z obowazujacymi przepisami brarowymi i BHP

Projektowat

Krzysztof Grosicki
nr upr. 24/80



