Wykaz warstw i przegrody budowlane

Poz.1.

- Blacha stalowa powlekana wytlaczana w dachowke lub trapezowa T-18
- Laty drewniane 5 x 5 ¢m o rozstawie max. 35 cm

- Kontrlaty wzdhuz krokwi 2,5 x 5 cm

- Folia dachowa zbrojona paroprzepuszezalna

- Krokwie 6 x 18 ¢m

Poz. 2

- Blacha stalowa powlekana wytlaczana w dachowke lub trapezowa

- Laty drewniane 5 x 5 cm o rozstawie max. 35 cm

- Kontrlaty wzdtuz krokwi 2.5 x 5 cm

- Folia dachowa zbrojona paroprzepuszczalna

- Krokwie 6 x 18 cm

- Welna mineralna o gestosei 60 kg/m® gr.18 cm, pomiedzy krokwiami
- Folia paroszczelna gr.0,2 mm

- Laty lub profile stalowe 55x40x0,6 mm

- Plyty kartonowo-gipsowe gr.12.5 mm wodo- i ognioodpome

Poz. 3,

- Jetki drewniane 6 x 16 cm

- Weina mmeralna o gestosei 60 kg/m” gr.18 cm, pomiedzy jetkami
- Folia paroszczelna gr.0.2 mm

- Laty 5 x 5 lub profile stalowe 55x50x0,6 mm o rozstawie co 50 ¢m
- Plyty kartonowo-gipsowe gr.12,5 mm wodo- i ognioodpome

Poz. 4.

- Welna mineralna o gestosci 60 kg/m” gr. 18 cm, pomiedzy kleszezami
- Folia paroszczelna gr.0,2 mm

- Profile stalowe 100x50x0,6 mm o rozstawie co 50 cm. oparte na $ciankach
- Plyty kartonowo-gipsowe gr.12,5 mm wodo- i ognicodporne

Poz. 5.

= Terakota - plytki uniwersalne nieszkliwione o gr. do 1,0 cm

- Podklad cementowy gr. 3 cm ( z wyprofilowaniem spadkow )

- styropian gr. 3 cm

- 2 X papa asfaltowa na lepiku

- Podloze z betonu B-10 gr.10 cm

- Zageszczone podloze z piasku

Poz. 6

- Terakota - plytki uniwersalne nieszkliwione o gr.do 1,0 em

- Podkiad cementowy gr- 6 em ( z wyprofilowaniem spadkow )
- 2 x papa asfaltowa na lepiku

- Podloze z betonu B-10 gr 10 cm

- Zaggszczone podioze z piasku

Poz. 7

- Terakota - ptytki uniwersalne nieszkliwione o gr. do 1,0 em

- Podklad cementowy gr.5 cm ( z wyprofilowaniem spadkow)

- 2 x papa asfailowa na lepiku

- Phvty zelbetowe gr.30 cm

- Podbudowa z kruszywa niesortowanego gr. frakcji 8-63.0 mm:
- Zageszezone podloze z piasku Is = 0,98




