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rowym, niepodpiwniczonym. W poziomie fundamentow, pod posadzka parteru, zlokalizowano
prefabrykowany zbiornik retencyjny $ciekow o poj. 60 m’. Konstrukcja budynku zaprojekto-
wana jest w technologii tradycyjne;. Sciany zewnetrzne murowane, posadowione na wylewa-
nych fawach zelbetowych. Dach drewniany, dwuspadkowy, o konstrukeji krokwiowo-
kleszczowej, pokryty blacha stalowg powlekang wytlaczana w dachowke. Do czesci technolo-
giczne] budynku przylegac beda parterowe pomieszczenia socjalne i hala reaktorow. zaprojek-
towana pomiedzy czterema zbiornikami ( reaktorami ) o poj. uzytkowej 70 m’ kazdy: Reaktory
posadowione beda na zelbetowych plytach o gr. 30 em, ktére stanowic beda rowniez fundament
dla murowanych scian hali. Dach dwuspadkowy, ocieplony, o konstrukeji drewnianej pokryty
blachg. Dla obstugi technicznej reaktorow zaprojektowano pomosty stalowe ponad dachem
hali. Wejscie na pomost z poziomu terenu po drabinie z obreczami i pionowymi pretami,

5. Program uzytkowy i dane techniczne budynku

Zestawienic powierzchni uzytkowej:

[ ] - Powicrzchnia | ' '
L Nr Nazwa pomieszczenia | [ o) Rodzaj posadzki J
. — |
(1 | Przedsionek 32 | Terakota
| 2 | Komunikacja 856 | Terakota |
.3 | Hala technologiczna - 8325 |  Terakota
4 | Hala reaktorow L 4675 | Terakota |
{ 5 | Szatnia z kabing natrysku 10,70 Terakota
L 6 | Pokdj socjalny | 794 | Terakota J
7 | WCzprzedsionkiem | 412 | Terakota
| 8 | Sterownia | 2,70 | _ Gumolit |
| Powierzchnia uzytkowa razem | 16722 | ]
Powierzchnia zabudowy- 279,40 m*
Kubatura obiektu brutto: 955,60 m’ ( bez reaktoréw )
i}

380,00 m" ( reaktory szt 4)

Wymiary dla poszezegolnych czesci skladowych obiektu wynosza

- ¢zgs¢ technologiczna: 8,08 x 11,68 m  wysokos¢ do kalenicy: 6,00 m
- cz@$¢ socjalna: 6,00 x 8.08m - 480 m
- hala reaktorow: 6,58 x 10,86 m - 4 80 m

Catkowita dlugosc obiektu:  25.60 m

6. Opis elementow konstrukeyinych budynku

6.1. Fundamenty

Przyjeto posadowienie budynku na lawach zelbetowych wylewanych z betonu klasy B-20.
Zbrojenie podluzne 4 0 16 mm. strzemiona zamknigte sr. 6 mm co 30 ¢m. Stal St0S
Lawy posadowione beda na zmiennym pozionie w warstwie gruntow piaszczystyvch ponizej
poziomu wody gruntowej. Poziom posadowienia przyjeto na rzednej - 1,20 do - 2.60 ponizej
posadzki. Pod lawami wykonac podklad z chudego betonu do poziomu gruntu o nienaruszene;
strukturze. Grubos¢ warstwy 5-120 cm.




