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na wysokosci 2,50 m. Wszystkie sufity ociepli¢ nalezy matami z welny mineralnej o gestosci
60 kg/m’ ulozonymi na paroizolacji z folii budowlanej paroszczelnej. Grubos¢ warstwy 18 em.

6.6. Elementy komunikacji

Pomost stalowy nad halg reaktorow zaprojektowano z profili zimnogietych i krat pomosto-
wych systemu , Mostostal”. Podpory i barierki zaprojektowano z rur okraglych i prostokatnych.
Drabiny z pretow i plaskownikow. Stal St3SX. Elektrody ER-1.46. Zabezpieczenie antvkoro-
zyjnie wg opisu podanego na rysunkach.

7. Elementy wykoviczeniowe budynku

7.1. Stolarka okienna i drzwiowa

W wariancie standardowym przyjmuje sig okna drewniane zespolone, dwuszybowe.
Drzwi wewngtrzne plytowe malowane Iub konfekcjonowane z ocieznicami stalowymi.
Drzwi zewngtrzne drewniane klepkowe z oscieznicami drewnianymi oraz drzwi stalowe.

W wariancie do uzgodnienia z Inwestorem zaleca si¢ zastosowanie okien z PVC i drzwi

wewngtrznych profilowanych.

7.2. Tynki wewnetrzne i1 wvkladziny scienne

Tynki wewnetrzne zwykle cementowo-wapienne kat I1l. Na scianach w kabinie WC i w
kabinie natrysku wykona¢ wyktadzing z piytek glazurowanvch do wysokosci 2.0 m W pokoju
socjalnym nad zlewozmywakiem i umywalka wykonaé wykladzing z plytek do wys. 1.60 m.

7.3. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach ( z wyjatkiem sterowni ) przyjmuje si¢ posadzki z podio-
gowych piytek ceramicznych nieszkliwionych, uniwersalnych o grubosci do 1,0 cm, na podlozue
cementowym. W sterowni — gumolit. Posadzki pomieszczen socjalnych od strony podioza do-
ciepli¢c warstwa styropianu gr. 3 cm. ( patrz opis warstw nr 5. )

W wariancie zalecanym proponuje si¢ zastosowanie posadzek jednolitych z zvwic
epoksydowych lub betonu polimerowego np. ASODUR, BETONDUR.

7.4. Roboty malarskie

Tynki wewnetrzne i plyty gipsowo-kartonowe sufitow pomalowaé farba emulsyjng akry-
lowa. biala do wnetrz narazonych na dziatanie wody
We wszystkich pomieszczeniach malowac lamperie olejne do wysokosci 1,50 m.

7.5. Elewacje 1 kolorystyka budynku

Sciany zewnetrzne docieplié styropianem FS 15 o grubosci warstwy 10 ¢cm z wyprawg
tynkarskg Atlas lub Ceresit na siatce z wiokna szklanego. Faktura gladka w kolorze kremowym.
Wokot budynku wykonac cokdl z phytek klinkierowych o wym. 6 x 25 cm do wysokosci 50 cm,
oraz opaskg z plyt chodnikowych 50 x 50 x 7 em. Pokrycie dachu blachg wytlaczang w da-
chowke w kolorze ciemnej zieleni lub w kolorze cegty klinkierowej. Obrobki blacharskie z bla-
chy ptaskiej ocynkowanej gr. 0,55 mm, pomalowaé w kolorze pokrycia
Rynny sr. 125 mm, oraz rury spustowe sr 90 mm z PVC w kolorze pokrycia.

Kominy wentylacyjne ponad dachem z cegly klinkierowej. Nakrywy kominowe z betonu
Elementy stalowe ( pomosty i drabiny ) pomalowac w kolorze reaktorow ( ciemno-niebieski ).
Przed wejsciami do budynku wykonaé stopnie betonowe 1 0sadzic wycieraczki stalowe.




