Pod zbiorniki SBR i STO zaprojektowano plyty fundamentowe o gr. 30 cm zbrojone dolem i
gora. Beton klasy B-20. Stal 34GS. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B- .
06250. W czasie ukladania masg betonowsg zaggszczaé mechanicznie przy pomocy wibratorow.
Podloze pod ptytami o grubosci warstwy 40 cm wykonaé na zageszczonym piasku z kruszywa
wielofrakcyjnego stosowanego w budownictwie drogowym.

6.2. Mury fundamentowe

Przyjeto, ze wykonane beda z bloczkow betonowych o gr. 38 i 25 cm na zaprawie cemento-
wej M-7 z dodatkiem uplastyczniajacym. Izolacje pozioma wykonaé z podwojnej warstwy papy
asfaltowej na lepiku, na goraco. Powierzchnie pionowe po wyrdwnaniu zaprawg cementows
zabezpieczy¢ lepikiem asfaltowym. Po stronie zewnetrznej budynku do glebokosci 1,0 m mury
fundamentowe dociepli¢ styropianem gr. 5 cm i zabezpieczyé folig budowlana.

6.3. Sciany, wiefice i nadproza

»

Sciany konstrukcyjne o gr. 29 i 25 cm zaprojektowano z cegly ,.Porothem 30" na zaprawie
cementowo-wapiennej M-4. ( Alternatywnie pustaki ceramiczne typu MAX-288x188 i cegla
modularna DZ-288x88 ). Trzony wentylacyjne wykona¢ z cegief ceramicznych peinych ki 150
na zaprawie j.w. lub z pustakow ceramicznych spalinowych P-190x190x240 obmurowanych
Scianka z cegiel gr.12 cm. Kominy ponad dachem wykonaé z cegiet klinkierowych.
Nadproza nad otworami ulozy¢ z typowych belek nadprozowych L-19 wg KB1-31.3.4(1)
Nadpreza wylewane nad zbiornikiem i wiefice wykona¢ z betonu klasy B-20. W czasie beto-
nowania wieficow pamigtac o osadzeniu $rub do kotwienia muriat.
Zewngtrzne sciany dociepli¢ warstwa styropianu samogasnacego gr. 10 cm z wyprawa tynkar-
skg Atlas lub Ceresit na siatce z wlokna szklanego. Narozniki wypukle zabezpieczyé profilem
katowym ocynkowanym i dodatkowg warstwa siatki.

Scianki dzialowe o gr. 61 12 ¢m przyjeto z cegiel dziurawek klasy 75 na zaprawie cemento-
wej M-7. Pod sciankami starannie zagesci¢ podioze piaskowe i wykonaé¢ pogrubiony podkiad
betonowy o szerokosci 30 cm wzdluz osi scianki.

6.4. Konstrukcja i pokrycie dachu

Przyj¢to konstrukcje drewniana z tarcicy iglastej nasyconej srodkami impregnacyjmymi z
aktualnym atestem ITB. Krokwie klasy C-30 o przekroju 6 x 18 ¢cm w rozstawie ca 1.0 m spie-
te w polowie dlugosci kleszczami o przekroju 2 x 4,5 x 16 cm. Nad halg reaktorow zaprojek-
towano platwie klasy C-30 o przekroju 12 x 18 cm oparte na stupkach stalowych oraz krokwie
6 x 18 cm w rozstawie c¢a 1,0 m. Murtlaty o przekroju 14 x 14 cm ulozy¢ na izolacji z papy as-
faltowej 1 kotwi¢ do wiencow srubami M-12 co 2.0 - 2.5 m. Polaczenia elementow na sruby.
gwozdzie | ocynkowane laczniki katowe z blachy, Usztywnienie dachu w okresie montazu sta-
nowic beda wiatrownice z desek przybijane ukosnie do krokwi.

Pokrycie dachow projektuje si¢ z blachy stalowej trapezowej o profilu T 18x72 powlekane)
poliestrem lub z blachy wytlaczanej w dachowke

6.5. Stropy 1 sufity ocieplone

W hali reaktorow i w hali technologicznej projektuje si¢ sufity z plyt gipsowo-kartonowvch
wodo- 1 ogmoochronnych o gr 12,5 mm na latach drewnianych lub na typowych profilach sta-
lowych przeznaczonych pod phyvty gipsowo-kartonowe o przekroju C-55x50x0,6 mm mocowa-
nych do krokwi dachowych. Nad pomieszczeniami socjalnymi projektuje sie sufity z pht gip-
sowo-kartonowych jak wyzej, lecz na ruszcie z profili C-100x50x0,6 mm opartym na Sciarach




