4. Ogdlne informacje o inwestycji

Projektowana oczyszczalnia sciekow jest inwestycja celu publicznego dla potrzeb miesz-
kancow Lutocina i miejscowosci sasiednich. Przewid;(wana wydajnosé oczyszcezania Sciekow
w pierwszym etapie realizacji wynosi¢ bedzie 130 m’/d. Wydajnos¢ taka powinna zaspokoié
potrzeby ludnosci w okresie 10-15 lat.

Podstawowymi obiektami oczyszczalni beda zblokowane reaktory biologiczne SBR i stabiliza-
cji tlenowej osadu STO oraz budynek technologiczny, w ktérym znajdowaé si¢ beds urzadzenia
do mechanicznego 1 biologicznego oczyszczania $ciekow, odwadniania osadéw $ciekowych
oraz pomieszczenia techniczne i socjalne. Istniejacy budynek magazynowy zostanie adaptowa-
ny na pomieszczenie agregatu pradotworczego i sktad workow z osadem.

W perspektywie czasowej przewidywana jest rozbudowa oczyszezalni, ktora polegaé bedzie na
dobudowaniu dodatkowych zbiornikéw ( reaktoréw SBR oraz STO ) ustawionych w ukiadzie
lustrzanym. Umozliwi to zwigkszenie wydajnosci oczyszczania sciekow o 100 %.

W projekcie zagospodarowania dziatki pozostawiono rezerwe terenu pod dodatkowe obiekty i
instalacje liniowe zwiazane z przyszla rozbudowg oczyszczalni sciekow.

3. Przewidywany wplyw na srodowisko, ludzi i obiekty sqsiednie

Oczyszczalnia sciekbw zaprojektowana zostata z podziemnych urzadzen technologicznych
oraz z budynkow o stonowanej architekturze i kolorystyce nie wyrdzniajacej si¢ w krajobrazie
lokalnym. Obiektami technologicznymi sa rowniez zakryte zbiomiki z tworzyw kompozyto-
wych polgczone szczelnym systemem rur i zawordw z odpowietrzeniami wyprowadzonymi
wysoko ponad teren. Zasigg uciazliwych wplywow powstatych w wyniku procesdw technolo-
gicznych, w ocenie specjalistow (oddzielne opracowania) wystepowal bedzie tylko w obrgbie
ogrodzenia terenu oczyszczalni. W zwiazku z powyzszym nie ustala sie stref ograniczonego
uzytkowania terenow sasiednich. Prawa wlasnosci os6b trzecich nie powinny by¢ naruszone.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki

6.1. Uklad komunikacyjny

Dojazd na teren oczyszczalni zaprojektowany zostal bezposrednio z przylegajacej do
dziatki od strony wschodniej drogi powiatowej relacji Zuromin — Sierpc.
Na terenie dziatki zaprojektowano jednokierunkowy droge o szerokosci 3,50 m w postaci za-
mknigtej petli. Droga wewnetrzna i dojazd beda utwardzone o nawierzchni asfaltowe;.
Place manewrowe i chodniki o szerokosci 1,5 m wylozone zostana kostkg brukowa,

6.2. Sieci uzbrojenia terenu

- Doptyw sciekow do oczyszczalni kolektorem grawitacyjnym $r. 200 mm, projektowanym wg
odregbnego opracowania, wzdluz drogi Zuromin — Sierpc do pompowni na terenie oczyszczalni.
Doplyw sciekow do budynku technologicznego rurociagiem tfocznym.

- Odptyw §ciekow oczyszczonych rurociagiem ttocznym $r. 160 mm, projektowanym wzdhuz
drogi gminnej poza terenem oczyszczalni od strony poludniowej, do wylotu zlokalizowanego w
odleglosci ok. 120 m od ogrodzenia oczyszczalni, w skarpie rowu na dzialce nr ewid. 284

- Zaopatrzenie w wodg projektuje sig rurociggiem PE $r. S0 mm z istniejacej sieci wodociggo-
wej biegnacej wzdiuz drogi obok terenu oczyszczalni.

- Oczyszezalma $ciekow zasilana bedzie w energig elektryczna z projektowanej przez ZE w
Plocku linit napowietrznej niskiego napigcia. Punktem przylaczenia bedzie stup K-10/10 na te-
renie oczyszezalni. Linig kablows, przez ztacze ZK z punktem pomiaru, energia doprowadzona




