bedzie do gtownej rozdzielni w budynku gospodarczo-technicznym, Stad kablem, doprowadzo-
na zostanie do budynku technologicznego oraz wyprowadzona zostanie sie¢ o$wietlenia terenu.

6.3. Ogrodzenie terenu dziatki

Projektuje sig rozbiérke istniejacego ogrodzenia dziatki od strony wschodniej i od strony
potudniowej. Z uzyskanych elementow wykonane zostanie ogrodzenie wzdtuz granicy péinoc-
nej oraz uzupetnione beda elementy ogrodzenia od strony zachodniej.

Wzdluz drogi, od strony wschodniej oraz od strony potudniowej, projektuje si¢ wykonanie no-
wego ogrodzenia z siatki ocynkowanej wys. 1,50 m na stupkach stalowych osadzonych w coko-
le betonowym. Brame o szer. 3,60 m i furtke o szer. 1,20 m projektuje sie z siatki w obramo-
waniu z katownika z pasem dolnym pelnym wys. 50 cm wykonanym z blachy.

Zbiornik retencyjny rezerwowy, posadowiony w gruncie ponizej powierzchni terenu zabezpie-
czony bedzie ogrodzeniem wewnetrznym wykonanym z faficucha na stupkach stalowych osa-
dzonych w gruncie. Wewngtrzne ogrodzenie wydzielajace teren przeznaczony pod budowe an-
teny telefonii komérkowej wykona uzytkownik tej sieci.

6.4. Zielen izolacyjna i ozdobna

Na terenie oczyszczalni nalezy w maksymalny sposob wykorzystaé wolny od zabudowy

teren w celu urzadzenia zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej. Szczegolnie zaleca si¢ sadzenie
drzew i krzewow iglastych, ktore przez caty rok pozostaja zielone.
W projekcie zieleni zakiada sie obsadzenie pasow izolacyjnych wzdiuz ogrodzenia $wierkami z
gatunkow $rednio wysokich np. Picea omorika, popularnie zwanymi Swierkami serbskimi, kto-
re rosng dosyc szybko, maja waska kolumnowsg korong i mate wymagania glebowe. Na wol-
nych powierzchniach obok budynkow projektuje si¢ kepy z krzewow iglastych i lisciastych.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. Nr 15
poz. 140, jednolity tekst z dn. 15.06.2002 r, § 212 pkt 41 § 216 budynki oczyszczalni zaliczono
do kl. E odpornosci pozarowej przy zalozonej gestosci obciazenia ogniowego QL < 500 MJ/m®.
Dla elementow budynkéw klasy odpornoéci ogniowej nie okresla sig.

8. Zestawienie powierzchni zagospodarowanego terenu

Calkowita powierzchnia dziatki w granicach ogrodzenia: 3382 m’
W tym:
Wydzielony teren pod budowe anteny telefonii komorkowej: 362 m’
Powierzchnia zabudowy kubaturowej- 480 m’
Drogi wewnetrzne o nawierzchni asfaltowej: 605 m*
+ wjazd na teren dzialki poza ogrodzeniem: 56 m®
Place i chodniki z kostki prasowane;: 152 m?
Zielen izolacyjna, ozdobna i trawniki: 1.783 m®
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