OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu dzialki nr ewid. 289/4 przeznaczonej pod budowe oczyszczalni
Sciekéw w miejscowosci Lutocin.

1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta w dniu 8.01.2004 r. pomigdzy Urzedem Gminy w Lutocinie a firma;
»BIOVAC” Spétka z o.0. Kielce, ul. 1905 Roku 45

* Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, nr 7334-37/03/04 2 dnia 25.06.2004 .
wydana przez Wjta Gminy Lutocin.

* Raport oddziatywania na érodowisko przedsigwzigcia polegajacego na budowie oczyszczalni

sciekéw w m. Lutocin, Opracowany przez inz. Aling Rynkiewicz.

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu do celow projektowych w skali 1 : 500,

Dokumentacja geologiczno-inzynierska. Opracowanie: mgr Stawomir Milik

Uzgodnienia i projekty branzowe.

Obowiazujace Prawo Budowlane, normy i normatywy techniczne.
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2. Lokalizacja

nowigcej wiasnosé Gminy Lutocin. Dziatka o pow. 0,34 ha usytuowana jest przy drodze powia-

towey z Sierpca do Zuromina, Teren ten nie Jest zaliczany do obszarow chronionych, nie jest

Bezposrednie sasiedztwo oczyszezalni stanowig;

- Od strony potnocno-wschodniej; teren bylej bazy G.S, obecnie niezagospodarowany, poro-
Snigty trawa i samosiejka. Na terenie tym prowadzona byla sprzedaz wegla, nawozow, skup
zywca, itp. ushugi. Znajduija sie tu stare obiekty magazynowe oraz zdewastowany budynek por-
tierni z waga samochodowgy. Jest ogrodzony plotem z elementow zelbetowych, azurowych.

- Po stronie poludniowo-wschodniej przylega droga o nawierzchni asfaltowej z Sierpca do Zu-
romina, przy ktorej po stronie przeciwnej, zlokalizowana jest stacja paliw.

- Od strony potud niowo-zachodniej, zachodniej i potnocno-zachodniej uzytki rolne klasy V.
Najblizsze zabudowy mieszkaniowe znajduja si¢ w odleglosci ponad 500 m,

3. Istniejqcy stan zagospodarowania dzialki

Obecnie na terenie przeznaczonym pod budowe oczyszczalni $ciekaw (wydzielona dziatka
nr 289/4 ) znajduje sie parterowy budynek magazynowy o wymiarach 10,0 x 20,0 m po bylej
bazie GS oraz utwardzone ptytami betonowymi place skladowe o powierzchni 2 x 300 m?,
Teren ten jest ogrodzony z trzech stron plotem z plyt zelbetowych petnych i azurowych. Jest to
dawne ogrodzenie bazy GS. Brakuje zatem ogrodzenia w granicy podziahu dzialek od strony
polnocnej oraz wydzielonego wiazdu. Teren jest plaski, porosniety trawa i chwastami.

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie otworow wiertniczych nr 2 i 3 dokumen-
tacji geologicznej opracowanej przez mgr Stawomira Milika w czerwcu 2004 r.

Pod warstwa gleby i nasypow o miazszosci 0,3 - 0,5 m zalegaja grunty piaszczyste. S to piaski
drobne, [okalnie pylaste lub $rednie Wodg gruntowa nawiercono na glebokosci 1,20 m




