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1. Przedmiot | zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wglkaczy, w braay
technologicznej oczyszczaléciekow w m. Lutocin, powiaZuromin, woj. mazowieckie,
przeznaczonej dla obstugi terendbw wsi Lutocin, wstgpmej kolejndci rowniez wsi
sasiednich tj. Boguszowie, ChrafoChromakowo, Bbowka, Ekbiecie, Felcyn, Ghboka,
Jonne, Mojnowo, Okb, Parlin, Pietrzyk, Przeradz ,Maly Przeradza, Néwyeradz ,Wielki
Psota, Seroki, Siemcichy, Swojn, Szaniec, Zimolza

Zakres opracowania obejmuije:

- informacje i dane ogoOlne uzasadacg rodzaje i wielkéci przyjetych
obiektow i procesow technologicznych,

— podstawowe parametry charakteryod obiekty i procesy technologiczne,

— obliczenia technologiczne i hydrauliczne, decydaj o powizaniu
poszczegolnych obiektéw w uktad technologiczny,

— informacje wymagane przy uzgodnieniach dokumentdojiycace odbiornika
sciekdw, wymaganego stopnia oczyszczania, strefyooatej itp.,

— wytyczne dla projektéw bramwych,

— rysunki technologiczne.

2. Podstawy opracowania

2.1. Umowa zawarta w dniu 08.01.2004r. pedry Urzdem Gminy Lutocin, a BIOVAC
Sp. z o0.0. w Kielcach na opracowanie wieloliamej dokumentacji technicznej
oczyszczalnisciekOw oraz kanalizacji sanitarnej wraz z pszyglami w miejScow€ci
Lutocin.

2.2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegonak: Nr 7334-37/03/04 z dnia
25.06.2004 wydana przez Wojta Gminy Lutocin.

2.3. Raport oddziatywania przedsiziccia nasrodowisko przedsivzigcia polegajcego na
budowie oczyszczalniciekbw w m. Lutowin, gm. Lutocin, powiaturominski, woj.
mazowieckie.

2.4. Studium uwarunkowaistotnych kierunkdw zagospodarowania przestrzemr@gminy
Lutowin.

2.5. Strategia rozwoju gospodarczego gminy Lutowin ma 2000-2010.

2.6. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29.11.2002r. Dz.U. Nr 212 poz. 478
sprawie warunkéw, jakie nalg speint przy wprowadzanidgciekow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodlh dlasrodowiska wodnego.

2.7. Typoszereg reaktoréw SBR typu BIOVAC zatwierdzopyodat, technicza.
2.8. Mapy do celéw projektowych 1:500.

2.9. Dokumentacja geotechniczna do projektowanej oczgdacsciekow oraz kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w miejsco§eo Lutocin, powiat Zuromin, woj.
mazowieckie.

3. Informacje ogbélne o gminie Lutocin i miejscowo sciach
kanalizowanych

Gmina Lutocin kdac jedm z széciu gmin powiatuZuromin, pot@ona jest na
potnocno-zachodnim skraju wojewodztwa mazowieckiedaliskiej odlegtdci zbiegu granic



trzech wojewddztw: mazowieckiego, kujawsko-pomaegki i warmhsko-mazurskiego.
Potazna jest na terenach nizinnycheahzy rzekami Wkra i Skrwa (prawe doptywy Wisty) w
bliskiej odlegitd@ci przebiegu gtéwnej trasy komunikacyjnej Warszavean-Gdaisk oraz
skrzyzowania w Sierpcu dwoch drog krajowycattiacych w uktadzie potudnie-p6tnoc Plock
z Brodnig i w kierunku potudniowo-zachodnim z pétnocno-wsghion Wioctawek z Miaw

i Olsztynem. Na skraju gminy rozpoczyna siompleks laséw, ktére rozgjajc sk w
kierunku potnocnym na Lidzbarkdza si¢ z pojezierzem Brodnickim.

Przewiduje si, ze podstawow funkcja gminy kgdzie rolnictwo realizowane na
obszarze catej gminy. W zwaku ze zmianami w rolnictwie, ewentualnym rozwojem
przetworstwa rolno-spywczego i ustug nieugkliwych oraz konieczniia ochrony i
racjonalnego wykorzystania walorow przyrodniczycprzewiduje s rozwdj funkciji
rekreacyjno- wypoczynkowej gtéwnie w zachodnigjscz gminy.

OczyszczalniasciekOw z lokalizagi w Lutocinie ledzie w perspektywie obstugiwa
nastpujace przewidziane do skanalizowania miejsc&uio

Lutocin Mk 838
Boguszowiec Mk 191
Chrapa Mk 366
Chromakowo Mk 320
Debowka Mk 177
Elzbiecin Mk 48
Felcyn Mk 155
Gteboka Mk 69
Jonne Mk 307
Mojnowo Mk 282
Obreb Mk 191

Parlin Mk 93
Pietrzyk Mk 241
Przeradz Maly Mk 223
Przeradz Nowy Mk 122
Przeradz Wielki Mk 191
Psota Mk 46

Seroki Mk 345
Siemcichy Mk 220
Swojecin Mk 341
Szoniec Mk 106
Zimolza Mk 112

4. Bilans sciekdéw i tadunkéw zanieczyszcze n

4.1. Bilans s$ciekéw

Do sporadzenia bilansu sciekbw wykorzystano informacje odéme ilosci
mieszkacow uzyskane z Uedu Gminy Lutocin. Nasredni dobowy doptywsciekow do
oczyszczalni w | etapie ¢dacym tematem niniejszego opracowaniajldosktada si¢ scieki
odbierane przez sikanalizacji sanitarnej w Lutocinie, ktoreda stanowg:

— scieki od mieszkacow,
— z obiektow typu: instytucje, ustugi, handel,
— $cieki z przewidzianej do oddania déytku ubojni bydta i koni.

Do oblicze przyjeto ilos¢ mieszkacow Lutocina rowa 838 MK. Nie przewiduje s wzrostu
demograficznego ikzi mieszkacow.



Jednostkowy odptywéciekdw od jednego mieszkea przygto w wysokdci 95% zuycia
wody tj: 95% z =110 I/d.
Wspotczynniki nierbwnomierriai:

- dobowej N=14

- godzinowej N=2,0

llosci sciekow doprowadzanych do oczyszczalni wyniesieetapie:
Quer = 129,3n1/d  przypto Que = 130,0n7/d
dmax= 171n7/d
hmax= 14,3m/h = 4,0 I/s

Na podstawie bilansu ifoi sciekOw stwierdza i ze oczyszczalnia w Lutocinie jest
Zwigzana z budownictwem mieszkaniowym w 68%.

Ustalenie ildci sciekédw dowaonych taborem asenizacyjnym

llos¢ sciekow dowaonych w | etapie funkcjonowania oczyszczalni pgiryjw wysokdgci
Quow = 10,0n/d. Wartai¢ ta zawarta jest w sumarycznej §itd sciekéw, ktéra bdzie
doprowadzana do oczyszczalni.




5

L llosé Zuzycie[l/Mk*d . dmax hmax hmax
Wyszczegolnienie Jednostka jednostek 24 *0,[95 ] Qdsr [m3/d] Nd [Qm3/d] Nh [Qm3/h] Q[I/s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ETAP
Lutocin Mk 838 110 *0,95 87,57 14 122,60 10,22 2,84
Ubojnie bydta i koni sztuk 80 30 1,1 33,00 2 2,75 0,76
Wody przypadkowe i odcieki
technologiczne % 10 11,76 15,56 1,30 0,36
Razem | etap 838 129 171,16 14,27 3,96
Il ETAP

Boguszowiec Mk 191 110 *0,95 19,96 14 27,94 2 2,33 0,65
Chrapa MK 366 110 *0,95 38,25 14 53,55 2 4,46 1,24
Chromakowo Mk 320 110 *0,95 33,44 1,4 46,82 2 3,90 1,08
D¢bowka Mk 177 110 *0,95 18,5 14 25,90 2 2,16 0,6
Elzbiecin Mk 48 110 *0,95 5,02 14 7,03 2 0,59 0,16
Felcyn Mk 155 110 *0,95 16,2 1,4 22,68 2 1,89 0,53
Gileboka MK 69 110 *0,95 7,21 14 10,09 2 0,84 0,23
Jonne Mk 307 110 *0,95 32,08 1,4 44,91 2 3,74 1,04
Mojnowo Mk 282 110 *0,95 29,47 14 41,26 2 3,44 0,96
Obreb Mk 191 110 *0,95 19,96 14 27,94 2 2,33 0,65
Parlin MK 93 110 *0,95 9,72 14 13,61 2 1,13 0,32
Pietrzyk Mk 241 110 *0,95 25,18 1,4 35,25 2 2,94 0,82
Przeradz Maly Mk 223 110 *0,95 23,3 1,4 32,62 2 22,7 0,76
Przeradz Nowy Mk 122 110 *0,95 12,75 14 17,85 2 491, 0,41
Przeradz Wielki Mk 191 110 *0,95 19,96 14 27,94 2 2,33 0,65
Psota MK 46 110 *0,95 4,81 1,4 6,73 2 0,56 0,16
Seroki Mk 345 110 *0,95 36,05 1,4 50,47 2 4,21 1,17
Siemcichy Mk 220 110 *0,95 22,99 14 32,19 2 2,68 0,75
Swojgecin Mk 341 110 *0,95 35,63 14 49,88 2 4,16 1,15
Szoniec Mk 106 110 *0,95 11,08 14 15,51 1,29 0,36
Zimolza MK 112 110 *0,95 11,7 1,4 16,38 2 1,37 0,38
Wody przypadkowe i odcieki
technologiczne % 10 43,33 60,66 5,05 1,41
Razem Il etap 4146 476,59 667,22 55,60 15,48

Ogolem | etap+ Il etap 4984 605,59 838,38 69,87 19,44

Uwaga: Jednostkowe Hoi sciekéw przygto w ilosci 95% zuycia wody




4.2. tadunki i st ezenia zanieczyszcze n

Podstaw do ustalenia tadunkéw iggten zanieczyszczew sciekach doptywajcych do nowej
oczyszczalni stanowi
— liczba mieszkacow, przyhczonych do kanalizacji,
— jednostkowe tadunki zanieczyszéazev $ciekach o charakterze bytowo-
gospodarczym,
— ilos¢ sciekbéw dowaonych i poprodukcyjnych z ubojni,
— przecktne stzenia zanieczyszcaen sciekach dow@onych i poprodukcyjnych
przyjete na bazie badawtasnych oraz danych literaturowych.

Dowdz sciekéw do oczyszczalni prayy w ilosci 10nt/d, tj. ilos¢ pochodaca od ca 170
mieszkacow.
Srednie stzenia zanieczyszcaen sciekach doweonych przygto jak nizej:

BZTs = 1200g @m*

ChZTe, = 1500g O/m®

zawiesina og. = 1300gfm

tadunki jednostkowe zanieczyszaae sciekach bytowo gospodarczych:
BZTs = 60g Q/Mk d
ChZTe, =120g Q/Mk d
zawiesina og. = 70g/Mk d

Srednie stzenia zanieczyszcaew sciekach poprodukcyjnych z ubojni bydta i koni pktgj

jak nizej:
BZTs = 800g Q/m°
ChZTe, =2000g O/m®

zawiesina og. = 1500g/n

tadunki i stzenia zanieczyszcaen sciekach doptywajcych do oczyszczalni kanalizac]
Liczba mieszkacéw produkujcychscieki trafiapce do kanalizacji:
838 — 170 = 668 Mk

tad. BZTs =668 x 0,06 = 40,08 kgAl

S BZTs = 40080 : (130 - 40) = 445 g/n°
tad. ChZT¢, =668 x 0,12 = 80,16 kg

S ChzT = 80,16 : (130 - 40) = 890 gm*
tad. zaw.og. =668 x 0,07 =46,76 kg/d

S Zaw. og. = 46,76 : (130 - 40) = 520 §/m

Przy zat@aonych s$rednich sgzeniach zanieczyszcizew $ciekach doweonych taborem
asenizacyjnym, przy dowozie 18 sciekéw z osadnikéw bezodptywowych, dodatkowy
tadunek zanieczyszcadierowany do oczyszczalni wynosi:

tad. BZTs =10x1,2=12,0 kg d
tad. ChZTg, =10x1,5=15,0 kg £d
tad. zaw.og. =10x 1,3 =13,0 kg/d

Przy zataonychsrednich stzeniach zanieczyszcaav sciekach poprodukcyjnych z ubojni w



ilosci 30nT/d, dodatkowy tadunek zanieczyszizeéerowany do oczyszczalni wynosi:

tad. BZTs =30x 0,8 =24,0 kg £d
tad. ChZTg, =30 x 2,0 = 60,0 kg £d
tad. zaw.og. =30x1,5=45,0 kg/d

tadunki i stzenia zanieczyszcaedla mieszaninyciekow doptywajcych kanalizag oraz
dowazonych do oczyszczalni:

tad. BZTs =12 + 40,08 + 24 = 76,08 kg/0
S BZTs = 76080 : 130 = 585 gfin®

tad. ChZTg, =15 + 80,16 + 60 = 155,16 kg/@
S ChzT = 155160 : 130 = 1194 g@°

tad. zaw.og. =13+ 46,76 + 45 = 104,76 kg/d
S Zaw. og. = 104760 : 130 = 806 §/m

4.3. Rownowa zna liczba mieszka Acow.

Réwnowana liczba mieszkecow (RLM) wynosi:
RLM = 76080 g @d : 60 g/Mk d = 1268 Mk

5. Odbiornik $ciekéw, wymagany stopie n oczyszczania

Odbiornikiemsciekdw oczyszczonych z oczyszczaloiekdéw w Lutocinie bdzie row
melioracyjny z odptywem w odlegioi 2,1 km do rzeki Chrapowianki, lewobézeego
doptywu Skrwy. Rzeka Chrapowianka nie bytagtdjmonitoringiem, w zwazku z czym brak
jest wynikow bada waéd tej rzeki. Natomiast wyniki bafilazeki Skrwy, do ktorej wptywa
rzeka Chrapowianka, wykonane w 1995r. wskazuja pozaklasow jakos¢ wod
spowodowan zanieczyszczeniami fizykochemicznymi (B Tfosfor, fosforany, azot
azotynowy) i bakteriologicznymi, co wskazuje nakaietrolowane zrzuty nieoczyszczonych
sciekdw sanitarnych.

Wymagany stopi oczyszczanidciekow

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ,Raporcie oddziania nasrodowisko...”
zatazono wyzszy stopié oczyszczanidciekdw niz wynika to z Zat. nr 2 do rozpardzenia
Ministra Srodowiska [2.6.] dla oczyszczalni o wydajob mniejszej nt 2000ni/d, a
mianowicie:

dla BZTs = 25,0 mg 9
dla ChZTe, =125 mg QI
dla zawiesiny og. =30 mgl/l

W odniesieniu do przewidywanych westn zanieczyszcze w s$ciekach surowych,
wymagany, minimalny stophkeoczyszczania wynosi:

dla BZT n = (585 — 25) : 585 x 100 = 95,7%

dla ChzT n = (1194 — 125) : 1194 x 100 = 89,5%

dla zawiesiny og. n = (806 — 30) : 806 x 100 = 96,3%



6. Etapowanie budowy oczyszczalni

Sposob etapowania budowy oczyszczdlriekOw w Lutocinie przyto zgodnie z
ustaleniami poczynionymi na etapie przedprojektowyjak rownie z wytycznymi
projektowania, ktore zalecgj ze nowo zrealizowana oczyszczalnigiekOw, powinna
zaspokad potrzeby miejscowsei w okresie 10-15 lat po jej uruchomieniu. Potrzab
wydajna¢ oczyszczalni &dzie pochoda tempa realizacji sieci kanalizacyjnej orazsdio
podihczonych mieszkacOw. Realizacja sieci kanalizacyjnej w Lutociniezpocznie si
rownolegle z budow oczyszczalni. Wydajrsé oczyszczalnisciekOw budowanej obecnie
moze by zatem mniejsza ateli perspektywiczne ikei sciekéw, co pozwoli unikgpc tzw.
przeinwestowania. Natg przyjmowa&, ze w perspektywie czasowej ca 10 lat, poejy90%
mieszkacow Lutocina oraz wsi agsiednich zamieszka w budynkach wypasa/ch w
instalacg kanalizacyja oraz otrzyma midiwos¢ podhczenia s do zbiorczego systemu
kanalizacji. Zatem w perspektywie 10 lat zajdzienikeznd¢ rozbudowy oczyszczalni
realizowanej etapowo — do wydagoookreslonej dla perspektywy.

Etapowanie budowy oczyszczalétiekédw dla Lutocina i wsi gsiednich polega
bedzie ogolnie na przesumiu w czasie monfal czsci obiektow technologicznych, tj.:

— W zakresie obecnego przeglsrziccia, w robotach budowlanych zostanie
zrealizowana oczyszczalnia o wydajoio 130nt/d. Inwestor planuje na
wstepie zmontowanie 3-ch zbiornikéw V=7G8rkazdy, typ oczyszczalni: SBR
0270-1, o wydajnizi ca 200nVd. Pozostanie wolne stanowisko dla
zamontowania w dowolnym czasie 3-go zbiornika ekt tym samym
zostanie zrealizowana oczyszczalnia SBR 0370-1dajmgci ca 220nvd.

— Rozbudowa oczyszczalnkciekbw w perspektywie polegabedzie na
dobudowaniu dodatkowych zbiornikow (reaktorow SBRazo wydzielonej
tlenowej stabilizacji, ustawionych w ukfadzie lastnym, tj. zrealizowaniu
oczyszczalni 0 dcznej wydajnéci ca 605n¥d i powickszeniu pierwotnej
wydajnasci 0 100%, typ oczyszczalni 0670-2.

W Projekcie zagospodarowania terenu pozostawionenng miejsca pod dodatkowe
obiekty i instalacje, umdiwiajace przyszt rozbudow oczyszczalnisciekédw. Rozbudowa
instalacji mae odbywa si¢ bez wyhczania reaktoréw pozostaych z ruchu.

Obiekty, dla ktérych rozbudowa bytaby trudna technie Ilub nieuzasadniona
ekonomicznie, zostarzrealizowane w wielk&iach umaliwiajacych zainstalowanie maszyn
I urzadzen technologicznych na potrzeby docelowe, wdgie zrealizowane i wypogane na
potrzeby docelowe. Powgze dotyczy:

— budynku technologicznego z pomieszczeniami: odveadai osadu oraz krat
(rezerwa miejsca pod dodatkowe adzenia),
— kanatéw i rurocigéw technologicznych.

Modutowa budowa oczyszczalriiciekédw firmy BIOVAC utatwia dostosowanie
wielkosci obiektu do tempa przyrostu $id doptywapcych sciekow (uzalenionego z kolei
od tempa realizacji sieci kanalizacyjnej), dwienmagami postpowania:

— przez rozbudow obiektu polegajca ogolnie na dostawieniu i wypasmiu
kolejnych reaktorow — etapowanie budowy,

— przez bieaca eksploatagj liczby reaktoréw dostosowanej do §6b aktualnie
doptywapcych sciekow — sposob ten me by wykorzystany w pocgkowym
okresie eksploatacji, przy doptywackciekow znacznie mniejszych od
wydajnasci nominalnej.



7. Lokalizacja oczyszczalni  sciekow, ukiad sytuacyjno—wysoko sciowy

Oczyszczalnigciekéw zostata zlokalizowana na gruntach wsi Lutpoa dziatce o nr
ewidencyjnym: nr 289/4 (po wydzieleniu z dziatki 8B89/2), usytuowanej przy drodze
asfaltowej prowadgej z Sierpca dZuromina przez Lutowin.

Powierzchnia dziatki przeznaczonej pod lokalizagczyszczalni wynosi 0,34ha.
Teren planowanej oczyszczalni znajdujee sw projekcie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lutowin.fT&e nie jest zaliczany do obszaréw
chronionych. Posiada funkcjozszerzos pod ustugi na rzecz rolnictwa.

Teren lokalizacji buduj utwory czwartorgdowe, holocaskie i plejstocaskie.
Holocen reprezentaj piaszczysty grunt prochniczny (gleba) oraz nasypiasku,zuzlu i
cegiet o mazszaci 0,2-0,5m. Pod utworami hologgkimi nawiercono :piaski drobne,
lokalnie z wktadkami piaskéw pylastych lufyednich. Wog gruntows nawiercono na
gtebokaici 1,2 do 1,30m od poziomu terenu.

Uktad sytuacyjno—wysokaiowy obiektéw i sieci przedstawiony zostat na nys2 i 4
w czesci graficznej PB.
Docelowy uktad wysokéiowy po drodzéciekOw przedstawia sinas¢pujaco:

- Scieki odbierane przez <€iekanalizacji sanitarnej w Lutocinie doptyn
grawitacyjnie do pompowniciekéw, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni
sciekow.

— Pompownia przettoczycieki do budynku technologicznego przed koenor
kraty.

— W trakcie przeptywu grawitacyjnego przez kraty agkownikscieki zostan
pozbawione zanieczyszazerganicznych i mineralnych w formie zawiesin, a
nastpnie trafa do zbiornika retencyjnegeiekdédw. Do zbiornika &da trafiat
ponadtoscieki powstajce w obiektach oczyszczalnicieki z przelewow i
spustow, wody odciekowe i poosadowe. W mieszanirgesciekami z
kanalizacji zewntrznejscieki te trafa ponownie przed uktad oczyszczania.

- Scieki dowazone taborem asenizacyjnym do punktu zlewnegi lodptywa
grawitacyjnie do oddzielnej kraty workowej, ustangp w pomieszczeniu krat
(przeznaczonej do wginego oczyszczaniasciekdw dowaonych). W
mieszaninie zesciekami doptywajcymi kanalizaci scieki dowaone leda
wsftepnie napowietrzane w catej @bgsci zbiornika retencyjnego, w celu
odswiezenia i odgazowania.

— Zainstalowane w zbiorniku pompiciekowe, ttocz scieki na sygnat uktadu
sterupcego porcjami do reaktorow SBR, w ktorych poddawsnerocesom
oczyszczania biologicznego.

- Scieki oczyszczone odptyrkanatem@l60mm PE z wylotem umocnionym do
rowu otwartego.

8. Technologia oczyszczania  sciekoéw i przerdbki osadow  sciekowych —etap |

Technologia oczyszczanaiekow obejmuje:
— wsfgpne, mechaniczne oczyszczasuekow na kracie,
— oczyszczanie biologiczne osadem czynnym w uktad3BR (reaktory
cykliczne), w 5-ciu fazach:
1 —napetnianie i mieszanie,
2 —reakcja (napowietrzanie),
3 —sedymentacja,
4 —odptyw,
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5 —przerwa.

Uklad SBR zapewnia usuwanie zanieczysaczerganicznych w procesie
biologicznym.

Zbiornik retencyjny przed e#cia biologiczy o poj. 60mi, zapewni dobowe
wyrownanie przeptywu, gromadzenieiekdw w trakcie ponedzy cyklami napetniania
reaktora, rownomierne olagienie oczyszczalni w gju doby i yrednienie sktadéciekow.

Reaktory SBR $ napetniane stopniowo w kilku sekwencjach. Do ayiego
napowietrzanigciekOw zastosowano ruszty z dyfuzorami dyskowyn#irGaltem spezonego
powietrza § dmuchawy. Okresowe mieszandeiekbw w reaktorach uzyskujee¢sprzez
napowietrzanie pulsacyjne.

W zbiorniku SBR, w fazie wygiowej znajduje & osad czynny, zaleggjy zawsze do
okreslonego poziomu spustu osadu, co uhivaa utrzymanie stabilnych parametréw procesu.

Scieki dowazone przyjmowanedula przez punkt zlewny, wyposgany w szybkozicze
oraz krag workowa. Nastpnie scieki trafia do zbiornika retencyjnego wyposmego w
instalacg do wstpnego napowietrzaniziekdw oraz w pomgpzatapiala.

Technologia przerdbki osad@eiekowych obejmuje:

— osad nadmierny kierowany jest do wydzielonego zikari poddawany stabilizacji
tlenowej w wyniku wielodniowego napowietrzania,

— osad ustabilizowany tlenowo jest odwadniany nadaeniu workowym typu
DRAIMAD,

— worki z osadem odwodnionyned sktadowane na paletach, pod wiata, a po dalszym
wysuszeniu osadu, okresowo wyxeoe w celu ostatecznej utylizaciji.

9. Charakterystyka obiekow projektowanych, wyniki o blicze n
technologicznych

9.1. Pompownia $ciekdw surowych
Funkcja technologiczna:
* tloczeniesciekdw surowych, sptywagych kanalizagj z poszczegolnych grup
obiektéw - do budynku oczyszczalni.

Wymagan wydajnag¢ pompowni gtdwnej przyio wg formuty:
Qp = 113 X Qmax
letap @=13x396=5.2l/s
Docelowo Q,=1,3x 19,44 =253 /s
Przygto pompyQ,-= 10 I/s ze wzgédu nasrednic rurocagu ttocznegap 160, ktéra
jestsrednic docelowy dla Il etapu.
Wymagana wysoki@ podnoszenia pompy:

— rz. wylotu na kracie —120,10m
— rz. zwierciadta min. w pompowni - 113,50 m
— rezerwa wysokeri —0,10m

H, - 6,70 m

Rurochgu @110PE PN10 - Q=10 I/s, v=1.57m/s, i=2,54%,
Rurochgu @160PE PN10 - Q=10 I/s, v=0,74m/s, i=0,42%.
Straty cénienia na dtuggci rurocagu @110PE PN10:
H=5,8 x 0,0254 9,15m

Straty miejscowepl10PE PN10:

a) wlotdo pompy -1,0
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b) kolano 90 (3 szt.)—1,5

C) zasuwa -0,5
d) zawor zwrotny —1,7
e) trojnik -0,5

f) redukcja -0,25
razem -5,45

H.=(1,5%7:19,62) x 5,45 H,70m

Straty cénienia na dtuggci rurocagu @160PE PN10:
H=42 x 0,0042 6,17m

Straty miejscowepl60PE PN10:
a) kolano(2szt) -1,0

b) trojnik - 05
c) wylot -10
razem 2,5

H,=(0,7%4:19,62) x 2,5 9,07m
H, = 6,7+0,15 + 0,7 + 0,17+0,0778 m st.w.

Przygto pompy zatapialne firmy ABS (Niemcy) typAFP 1041.3 M22/4D
Q,= 10,0 I/s, H=8,0m, R=2,88kW, B=2,2kW

Zaprojektowano zbiornik pompowni gednicy 2,0mm, gboka¢ 5,90 m do wykonania
z tworzywa sztucznego. Wysaléouzytkowa zbiornika czerpalnego — 1,70m,,356,34n% co
odpowiada ok. 10 min. czasu pracy pompy.

SzczegOty rozwazan | montau zawiera rys. nr 5 w €gci graficznej PB.

9.2. Krata workowa SD02

Zaprojektowano krat typu SDO2 dostarczanprzez SVEKO-DYK Kielce. Krata
bedzie obudowana zgodnie z dyspoaydudowlam — rys. nr 5, 6, 7, 8 oraz €ria
architektonicza i bud.-konstrukcyja PB.

Dopuszczalny naptyvdciekdéw na krag — 15 I/s.

Wylot rurocihgu ttocznego do komory rozgmej z tworzywa sztucznego ustawionej
W pomieszczeniu technologicznym.

Jednostkowa il& skratek — ca 12dfMR.a.

Objetos¢ skratek przy iléci ca 1270 MR:

Vskr= 1270x12x10G = 15,2 nilrok = 41,75 I/d

Zasada pracy kraty polega na przeptyvaekdéw przez specjalne, wymienne worki, w
ktorych zatrzymywane aszanieczyszczenia state Zeiekow. W wyniku mechanicznego
potrzasania i sptukiwania wad objetos¢ workow jest wykorzystywana w maksymalnym
stopniu, a cg¢ zawiesin jest rozdrabniana.

Zuzycie workéw — 15 szt./tydzie

Napetnione worki po odszeniu z wody, &da sktadowane w szczelnym pojemniku na
odpadki state, posypywane wapnem chlorowanym | suk#® wywaone z terenu
oczyszczalni. Ziycie wapna chlorowanego — ca 35 kgshkratek, tj. 1 beczka o poj. 100 kg
wystarczy na ok. 2 miegie. Nie przewiduje 8i gromadzenia zapasu wapna i jego
magazynowania, lecz okresowe zakupy po 1-ej badzezace zuycie.

SzczegOty rozwazania przedstawiajrys. nr 5, 6, 7, 8 w g&ci graficznej.
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Scieki oczyszczone mechanicznie doptyygjawitacyjnie do piaskownika.
W budynku pozostawiono miejsce na dglgat typu SD02 z dyspozygjzawarg w
Projekcie budowlanym.

9.3. Piaskownik

Zaprojektowano piaskownik o przeptywie wirowo-pienan. Doptyw sciekow z
budynku technologicznego do ¢zi obwodowe] wydzielonej przegred po stycznej do
okregu. Odptyw sciekdw z komorysrodkowej, wydzielonej pidcieniem wewrtrznym
D=1,30m, przez zasyfonowanie zapobiggajodptywaniu cgci ptywajacych- do zbiornika
retencyjnego.

Przeptywem miarodajnym do wymiarowania piaskowniiest ilos¢ sciekow
ttoczonych przez pompowsi

Q=10 I/s = 36 MYh — mi. obecnie

Qup = 25 I/s = 90 niYh — max. docelowo
Parametry pracy:

- Predkoé¢ opadania piasku A 15 mm/s
- Czas przeptywuciekdéw — 25-45 sek

F=[0(Q x 1000)] : B
F=[2(0,010 x 1000)] : 15 = 1,33°m
F=[2(0,025 x 1000)] : 15 = 3,33'm

Przyjto D=2,0m, F = 3,14 fn
Dw=1,3m, Fw=1,33 m

Fcz= 3,14 —1,33=1,81m
Vcz=0,025 x 30 = 0,75 tn
hcz=0,75:1,81=0,42 m
hcatk=0,5x 1,81 m=0,91m

Komora piaskownika o konstrukcjelbetowej. W dnie komory uformowane skosy
utatwiajace zsuwanie gipiasku.

Wyposaenie technologiczne stanowi pompa zatapialna devasia pulpy wodno-
piaskowej.

Dobrano pomg firmy FLYGT typ DS. 3067 MT 1,Q = 4,0 I/s, H = 6,0 m, silnik Ns =
1,7 kW. Masa pompy 49 kg (alternatywnie z@oby pompa réwnorgdnej firmy o
podobnych parametrach).

Rurochg tloczny stanowi w2 zbrojony z PVC 75mm (producent ,Gamrat” Jasto lub
inny rownowany), faczacy pomg z rurochgiem ttocznym 110 mm PE.

Do komory piaskownika doprowadzono smne powietrze dla spulchnienia piasku
na czas pompowania. Spone powietrze dostarczane za pomoa@muchawy
bocznokanatowej o wydajgci 35 nt/h i Ap=0,35 bar, ustawionej w pomieszczeniu
technologicznym w pobtu separatora piasku. Dmuchawa zgtu bedzie ponadto do
wstepnego napowietrzaniziekdw dowaonych w zbiorniku retencyjnym.

Instalacja odwadniania piasku.
Pulpa wodno-paskowa z piaskownika ttoczona jessefmratora piasku wykonanego
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ze stali kwasoodporne.

Zadaniem separatora jest oddzielenie piasku soeékow i drobnej zawiesiny
organicznej. Zgromadzony na dnie separatora pidassksportowany jest podajnikiem
slimakowym do specjalnego kontenera usytuowanegozeamtrz budynku. Scieki i
wyniesione cgsci organiczne odptywa beda przelewem z separatora do zbiornika
retencyjnego.

Przyjgto separator typ | o nagtujacych parametrach technicznych:

- obchzenie hydrauliczne Q= 25 ni/h

- obchzenie mas stah V =1,0 n/h

- srednicaslimaka D =250 mm

- nagd Ns =1,5 kW

- wymiary separatora L x B x H— 3800 x 1700 x 220
Producent separatora: ,Hydrobudowa 9” Sp. z 0.5:08 Pozn& ul. Gnieznienska 63 (lub
inny rownowany).

Jednostkowa il& piasku — 35drfi1000n7 sciekdw.

Dobowa ildi¢ piasku — 4,6 I/d = 1,7%rok

Odseparowany piasekedizie gromadzony w kontenerze typu P 1,1 C, w wensji
wzmocnionymi kotami, w wykonaniu ze stali ocynkowgarPojemnéc¢ kontenera 1,1m3.

Gromadzony w kontenerze piasekdbie okresowo (raz na ok. 3-4 migs)
wywozony z terenu oczyszczalni na wysypisko odpadoévyatiat

9.4. Zbiorniki retencyjne  sciekéw

Funkcja technologiczna:
— gromadzenidgciekdw oczyszczonych mechanicznie peaay cyklami
napetniania reaktoréw SBR,
— wyréwnanie nierbwnomierriai przeptywow dobowyclciekow,
— usrednienie sktadu i staniciekOw oraz oélwiezeniesciekow dowaonych
Wymagan objetos¢ retencji przygto w wysokdci 20—-25% iléci sciekow z godzin
dziennych. Zgodnie z bilansestiekéw:
Qnar =0,70x600=420rtid (12 godz.)
Vr=(0,20+0,25)x420=84+105M
Przyjgto:
ETAP |
- zbiornik retencyjnysciekéw V.,=60nT, walcowy, podziemny, wykonany z
tworzyw TWS, D=2,40m, L=13,60m — 2 szt.
Wyposaenie technologiczne zbiornika retencyjnego staaowi

Pompy zatapialne zainstalowane w zbiornikszt. 2
Przygto wydatek pompy zainstalowanej w zbiorniku
Qp=20,0 I/s = 72,0r%ih

Wymagana wysoki@ podnoszenia pompy:

— min poziomsciekdw w zbiorniku retencyjnym —116,35m
— zwierciadto max w reaktorze SBR —123,90m
Hg — 7,55m

Straty cénienia na dtuggci rurocagu @110PE PN10:
L=1,2,0m, Q=20 I/s, v=3,14m/s, i=9,05%
Hi=1,2 x 0,09 =0,11m

Straty miejscowe:
— kolano 90 (1 szt.) —-0,5
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— redukcja -0,25
— zawor sterowany —1,0
— zasuwa -05
— wylot -1.0
razem -3,25

Hm=(3,14 : 19,62) x 3,25 4,63m

Straty cénienia na dtuggci rurocagu @125PE PN10:
L=22,0m, Q=20 I/s, v=2,44m/s, i=4,86%
Hi=22 x 0,0486 4,07m

Straty miejscowe:
— wylot z pompy -10
— redukcja -0,25
— kolano 90 (4 szt.) -2,0
— kolano 48 (2szt.) -0,5

— zasuwa -0,5

— zawor -1,7

— tréjnik (5 szt.) -25
razem - 8,45

Hn=(2,44 : 19,62) x 8,45 2,58m
Hy=7,55 + 0,11 + 1,63+ 1,07 + 2,58.2,94 m st.w.

llos¢ pomp — 2 szt — 1 praca + 1 rezerwa (do pracy peram)).

Powyzsze parametry spetn@jpompy firmy ABS typu: AFP 1032.1 M60/4D,
Q=20,0 I/s, Hp=13,0m, P1=7,19kW, P2=6,00kW, n=14B00in.

Praca pomp zamontowanych w zbiornikedbie scisle powkhzania z cyklem pracy
reaktorow SBR, zatem sterowanie praggomp ledzie odbywa si¢ przez uklad sterowania
praa catej oczyszczalriciekow.

Objetos¢ jednego ze zbiornikdw przeznaczono doegpsego napowietrzanigiekOw
Z udziatem dowgonych i wyposaono w ruszt do napowietrzaniciekow dowaonych
samochodem asenizacyjnym.
Czas wsipnego napowietrzaniziekow z udziatem dowmnych — 2 godz.
Intensywnéé napowietrzania 1,0%fm*h
Przygto, ze wstpne napowietrzaniéciekow ledzie realizowane za pomamuchawy
bocznokanatowej wykorzystywanej do spulchnieniaskia w piaskowniku na czas
pompowania. Parametry dmuchawy podano w pkt. 9.3.

9.5. Oczyszczalnia SBR 0270-1 — etap |

W nawigzaniu do warunkow zamowienia w etapie | zaklada dostaw oczyszczalni
sciekéw typu SBR 0270-1, ktérej nominalna wydaj@avynosi Qg=130n7/d.

Kod cyfrowy oznacza:

— 2 szt. zbiornikdw reaktoréw o poj. v=708rkazdy,

— 1 zbiornik wydzielonej stabilizacji osadu o poj.=X0nt.
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Funkcja technologiczna:

— peine biologiczne oczyszczenigekdw w procesie sekwencyjnego osadu
czynnego,

— sedymentacja osadu i klarowadaekdw oczyszczonych,

— stabilizacja tlenowa osadu nadmiernego w wydzigtozpiorniku.

9.6. Reaktory SBR 0270-1

Obliczenia reaktorow SBR wykonano wg metodyki gloeej w ATV A — 1311 ATV
— M210 oraz na podstawie wiasnychiwd@dczé BIOVAC.

llosci zanieczyszczekierowane do cgci biologicznej:

- tgzrs = 76,08 kg Qd Sizts = 585 gQ/m’
tsawog = 104,76 kg @d Saw.og.= 806 gQ/m°
— stosunek faw.og/t8z15 = 104,76/76,08 = 1,38

— minimalny wiek osadu WO = 5d (dla oczyszczaln@08200RLM bez nitryfikacji)
przyjeto wiek osadu WO = 6d

— przyrost osadu OMrs = 1,2 kg sm/kg BZ7

— stzenie osadu ¥v = 4,0 kg/mi

— obciazenie osadu tadunkiem BZ£TBos = 1/ ONsz15 X WO = 0,139 kg/kg d

— obcigzenie obgtosci komory reaktora Bs = Bos X Xsm = 0,556 kg/md

— wymagana olgtosé reaktora: V = k715 / Bog = 76,08 / 0,556 = 136,8m

— wspotczynnik objtosci dekantacji —£= 0,34

— czas trwania cyklu -t= 8 h

— ilos¢ cykli w dobie —m=3

— indeks osadu — 100 ml/g

— czas napetniania—-0,5h

— czas reakcji—5,5h

— czas sedymentacji— 1,5 h

— czas spustu—0,5h

— max. napetnienie reaktora hmax = 4,6m

— min. poziomsciekdw w reaktorze hmin = 3,0 m

Do napowietrzania reaktorow prztp dmuchawy typu DR-101T-6.5-T-D-Np-0,5 o
parametrach:
Q=3,73 n/min, spez=6,0m, R=7,5kW — kpl. 2

Zapotrzebowanie spronego powietrza do stabilizacji osadu 1,8 objet. komory
Do napowietrzania osadu przig dmuchawy jak riej:

DR-100T-6.4-T-D-Np-05 — 1 kpl. o parametrach:

Q=2,25 ni/min, spez=6,0m, R=5,5kW

Wyposaenie technologiczne reaktorow SBR starpwi
— ruszty napowietrzage z dyfuzorami dyskowymi ENVICON — 26 szt./1 zlpiidx
Wydatek 1-go dyfuzora — ca 8fh
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— rurociagi technologiczne: doptyw i odptywciekow, doprowadzenie sgponego
powietrza, odprowadzenie osadu nadmiernego, przeeuEnianie,

— zawory z napdem pneumatycznym na rur@gach — doprowadzagych scieki
surowe i odprowadzagychscieki oczyszczone, spust osadu nadmiernego,

— aparatura kontrolno — pomiarowa i sterownicza,

— drabiny wejciowe z pomostem roboczym mocowane do konstrukigjiyhku.

Wyposaenie technologiczne zbiornika STO:
- ruszt napowietrzagy z dyfuzorami dyskowymi ENVICON —16szt.

Konstrukcja reaktorow SBR i STQ@biorniki z TWS, zakryteSciany zewrtrzne fabrycznie
izolowane termicznie poliuretanem.

Szczegobty rozwizan przedstawiono w g&ci graficznej Projektu.

9.7. Instalacja odwadniania osadu

— ilo$¢ osadu nadmiernego
Mon = 1,2 kg sm/kg BZ3 x 72.80 kg @d = 87,35 kg sm/d
Vg = 87,36/10(100-99) = 8,7 i
— ilo$¢ osadu ustabilizowanego o uwodnieniu 98%
Mon = 0,80x% 87,36 = 69,9 kg sm/d
Vege, = 69,9/10(100-98) = 3,4

llos¢ workéw N w uradzeniu DRAIMAD:

N = (Qxs) : (85<a)

gdzie:

Q — dzienna il&¢ osadu

S — zawarté& suchej masy w osadzie

a — dla osaddw biologicznych i chemicznych = 15

N = (3400x2) : (85¢17,5) = 4,6 szt.

Dla | etapu przyjto urzadzenie workowe typ 06 BCAVPK (6-workowy) z mikserem
statycznym i ze wspomaganiem n&daniem, sterowany automatycznie.
Przewidywane ztycie polielektrolitu — do 5g/kg sm, tj. do 359 g/d.
Stezenie roztworu — 0,2% lub 2 g/l wody.

Przygto zestaw przygotowania i dozowania polielektro\te500 |, typu CMPOS5-L, z
mieszadtem wolnoobrotowym &0,18kW), pomp dozupca (Ns=0,25kW).

W zakresie dostawy ugdzenia workowego natg dostarczy:

— mikser statyczny,

— sprzarke 7 atm.,

— pomp do osadu,

— przyrzad do zamykania workow,

— zamkngcie z drutu ocynkowanego,

— worki hydrofobowe — zapas mieszny 80 szt.,

— wozek do przemieszczania workow.

llos¢ workdéw w | etapie przy zak@niu 3—miesicznego sktadowania — 450szt.
Worki z osadem dla sktadowane na placu pod wighdaptacja istniegego budynku) w celu
wysuszenia przed jego wywozem nha miejsce utylizacji
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9.8. Punkt zlewny sciekow dowo zonych

Funkcja technologiczna:
— odbidrsciekdw dowaonych taborem asenizacyjnym,
— usuwanie zanieczyszar& formie zawiesiny zéciekédw dowaonych.
Dobowa ilg¢ sciekéw dowaonych — 10mMYd, wymaga kursowania 1-go samochodu
asenizacyjnego na 1 zmian
Punkt zlewnysciekbw dowaonych zaprojektowano jako 1-stanowiskowy w postaci
stacji zlewczej STZ-201 produkcji ENCO Gliwice.
Wyposaenie technologiczne stanowi:
— szybkozicze @125mm do hermetycznego pacitenia naczep samochodéw
asenizacyjnych,
— zawor odcinajcy,
— przeptywomierz elektromagnetyczny,
— czujnik pH,
— panel sterujcy.
Scieki dowazone kierowane dtla na kra¢, a nasgpnie do zbiornika retencyjnego.

Szczegoty rozwazania przedstawiono narys. nr 5, 6, 7, 8.

9.9. Pomiar ilo $ci sciekdw oczyszczonych.

Pomiar ilagci sciekdw doprowadzanych oraz oczyszczonych, odproamagh do
rzeki kpdzie realizowany automatycznie — pomiar elektramcz wyswietlaniem wartéci
chwilowych, dobowych, tygodniowych itd., wg zadaoggrogramu. Pomiar oparty jest na
zasadzie automatycznego rejestrowania i zliczabjetagci sciekbw surowych w zbiorniku
retencyjnym, w trakcie pompowania do reaktoréwzavbgtosci sciekdw oczyszczonych w
fazie spustu.

9.10. Wylot $ciekdéw oczyszczonych do odbiornika.

Wylot do odbiornika —zelbetowy ze skrzydetkami wg rysunkéw szczegotowych
czgsci technologicznej i bud.-konstr.
Zgodnie z zaleceniami Wojewodzkiego Zga Melioracji i Uradzen Wodnych w
Warszawie, Oddziat w Ciechanowie, InspektoraZuvominie, zawartymi w gmie IC/ZU-
4105/3/2004 (kserokopia w aakeniu), projektuje si realizacg nastpujacych prac w
obrebie rowu melioracyjnego R-B w rejonie projektowaoegylotu sciekow:

» skarpy rowu na catej ich szercgko po obydwu stronach na diugd 2,5m poniej
wylotu liczac od osi rury przewodowej oraz 3,5m pajiwylotu liczac od osi rury
przewodowe] umocnionegtla narzutem kamiennym w ptotkach z nachyleniem ich
1:1,5;

« stop; skarpy po obydwu stronach przewiduje smocné kiszka faszynows 1x(115cm
z zabiciem kotkéw arednicy 8cm i dlugéci 1m na diugéciach podanych jak przy
umocnieniu skarpy;

e dno rowu umocnione ¢olzie 40cm warstew narzutu kamiennego luzem po
wczesniejszym wybraniu warstwy namutu na didgiach jak przy umocnieniu skarp;

Po wykonaniu prac zwranych z wykonaniem ruregu odprowadzarego scieki
oczyszczone do rowu melioracyjnego na zdcy oczyszczalmai sciekow lxdzie chzyt
obowizek prowadzenia prac konserwacyjnych rowu meligreego na catej jego dtugoi.
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11. Obiekty pomocnicze i towarzysz ace

Dla potrzeb wiéciwego funkcjonowania obiektéw technologicznychniezzna jest
realizacja nagpujacych obiektow towarzyszych i pomocniczych:

11.1. Wjazd do terenu oczyszczalni od drogi powiajc- 0 szeroksxi 3,5m.

11.2. Drogi i place na terenie oczyszczalni — 74&mtym: droga wewegtrzna o nawierzchni
asfaltowej oraz place i chodniki z kostki prasowane

11.3. Wodocig — doprowadzenie wody od istrieggo wodocigu @90 PVC, zaprojektowany
z przewodupiOmm PE, L=62,5,0m.

11.4. Zasilanie w energielektryczm — zgodnie z warunkami przyizenia wydanymi przez
»Twoja energia”’ Sp. z 0.0. Mtawa — linkablowg od zewrtrznego zicza kablowego
do rozdzielni gtébwnej. Zasilanie od stacji transh@atorowej do zicza kablowego —
wg oddzielnego opracowania..

11.5. Pomieszczenia socjalne i pomocnicze w budwakyszczalni BIOVAC:

— przedsionek — 3,20m

— szatnia z natryskiem — 10,76m

— w.C. z przedsionkiem — 4,1Zm

— komunikacja — 8,56Mm

— pokéj socjalny — 7,94fMm

— sterownia — 2,70
11.6. Ogrodzenie terenu oczyszczalni, uksztattoavarwg projektéw braiowych.
11.7. Zielé ozdobna i izolacyjna — pow. terenu pod ziele1783m.

W/w obiekty pomocnicze i towarzygze pokazane na odbitkach z ,Projektu
zagospodarowania terenu...”, rys. nr 2, wscegraficznej PB.

12. Wytyczne dla bran z

Z uwagi nasciste powiazanie technologii oczyszczalni z konstrukdpudynku
uzgodnienia midzybrartowe dotyczce:
a) wymaga budowlanych,
b) wymaga w zakresie konstrukcji, instalacji wod.-kan., d.eventylacji, instalacji
elektrycznych dokonywane byty na roboczo.

12.1. Wytyczne dla bran zy instalacyjnej

Woda zimna doprowadzona z wodggi do budynku oczyszczalni, do n/w punktow
poboru:
— krata workowa, przygotowanie polielektrolitu, stagzjewcza
— baterie: natryskowa, umywalkowa, zlewozmywakowa, w.
— zawor czerpalny ze @tzka do weza:
— pomieszczenie krat i odwadniania osadu,

Woda ciepta przygotowana w podgrzewaczu elektryezapprowadzona do baterii:
natryskowej i umywalkowej, zlewozmywakowe;.

Woda zimna doprowadzona z instalacji wodgowej, wewrtrznej do hydrantu
ogrodowego ze ztzka do weza nascianie budynku dla utrzymania czy&toi porzadku na
terenie (punkt zlewny).

Instalacja kanalizacyjnactizie odprowadzascieki z przyborow w wzle sanitarnym,
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ponadto z kratek w posadzkach pomiesaczelwadniania osadu, krat, placu sktadowania
osadu — z wiczeniem do zbiornika retencyjnegmekow.

Wentylacja grawitacyjna nawiewno—wywiewna w pospgaeych pomieszczeniach.
Wentylacja mechaniczna, awaryjna: w pomieszczerati-k 10 wymian na godz.

Ogrzewanie pomieszcae- ogrzewacze elektryczne.

Wymagana min. temperatura powietrza w pomieszcebriechnologicznych- +IZ.

Wymagana temperatura powietrza w pomieszczeniaajalagch — zgodnie z
normami.

12.2. Sterowanie i automatyka

Sterowanie, pomiary i automatykada przedmiotem dostaw firmy BIOVAC. Procesy
technologiczne, napdy maszyn i urzdzen beda sterowane za peednictwem szafy
sterowniczej, wypos@nej w sterownik przemystowy PLC. System stgryjautomatycznie
rejestruje dane eksploatacyjne oczyszczalni admen w diuzszych okresach czasu (w tym
ilosci sciekdw surowych i oczyszczonych).

Monitoring pracy oczyszczalni odbywaeggdrzez program wizualizacyjny CITECT.
Kontakt operatora z systemem odbywa [goprzez pulpit operatorski, wypasmy w ekran
cieklokrystaliczny. Zakres automatycznego sterowariontrola proceséw technologicznych
realizowany przez system, ograniczy do minimum wigstecz.

Sterowanie pracurzadzen technologicznych przewiduje:

— automatyczne sterowanie pgacoczyszczalni BIOVAC wg programu
wpisanego w pamé sterownika. Programelzie sterowat m.in. pracpomp
zainstalowanych w zbiornikach retencyjnych,

— reczne whczanie i wyhczanie panela stetgego prag instalacji do
odwadniania osadu przez obsiugczyszczalni oraz automatyczne sterowanie
procesem odwadniania przez panel wiasny,

— automatyczne sterowanie p#ac urzadzenia kompaktowego (krata,
piaskowniki) przez panel wiasny.

12.3. Zapotrzebowanie mocy i zu zycie energii elektrycznej

W zahczonej tabeli zestawiono:

a) projektowane odbiorniki technologiczne oraz pozespedu,

b) moc instalowaai czynm poszczegolnych grup wdzen,

c) liczbe godzin pracy w dobie poszczeg6lnych odbiornikémyprominalnej
wydajnaici oczyszczalnéciekow,

d) czas pracy poszczegoélnych odbiornikéw w dobie.

Powyzsze dane stanowivytyczne dla braty elektrycznej.

13. Warunki spetniaj ace wymagania BHP

Celem zapewnienia zatrudnionym w oczyszczalni prvagdom bezpiecznych
warunkow przewidziano wypoganie pomostow roboczych i schodéw w bariery ocheonn
wys. 1,10, z krawznikami wys. 15cm, drabin w§giowych w tzw. patki ochronne

Do obiektéw potencjalnie zagronych zatruciem w oczyszczakuiekdédw w Lutocinie
kwalifikuja sie:

— zbiorniki retencyjnesciekéw, z zainstalowanymi pompami zatapialnymi do
sciekow,

— zamkngte zbiorniki reaktorow po kilkugodzinnym zalegansaiekéw lub
osadéw bez napowietrzania.
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Pompysciekowe leda pracow& automatycznie. Obstuga obiektow sprowadgids:
okresowej kontroli stanu wgdzen,
2. usuwania na bigco wystpujacych usterek i zaktoéew funkcjonowaniu pompowni
(biezaca konserwacja),
3. okresowego przekazywania pomp do przeégW zgodnie z dokumentacjechniczno-
ruchowg tych uradzea.

Schodzenie pracownikéw obstugi do gtnza zamkngtych zbiornikbw mae by
czynnacia okresow, po uprzednim stwierdzeniu takiej koniecgciqorzez osob sprawugca
nadzoér nad obstagobiektow oczyszczalriciekow (a polecenig.

W normalnym stanie pompy wyga s¢ stopc na ptycie stropowej zbiornika.
Okresowa konserwacja zawordwedzie ufatwiona, z racji umieszczenia ich poza
zbiornikami.

Wymagania spetniage warunki BHP przy schodzeniu pracownika do zhbkdnw
zagra@onych zatruciem:

1. Przed wejciem do zbiornika nalsy obiekt przewietrz§ przez otwarcie pokryw
witazowych na stropie pompowni oraz najbjikomory na kanale doptywowym,
na okres 24 godzin. Otwarte wiazy nglezabezpieczy przez nakrycie krati
oznakowanie ostrzegawcze.

2. Po zakaczeniu wietrzenia naky sprawdzé za pomog wykrywacza gazu i
lampy bezpieczestwa obecn& substancji szkodliwych lub niebezpiecznych.

3. W sytuacjach gdy wietrzenie naturalne #&ask nieskuteczne natg
przewietrzy obiekt stosujc wentylatory przenime.

4. Przed wejciem do zbiornika naky ustalt system porozumiewaniaggpomidzy

pracownikami wewstrz i pracownikami ubezpieczgaymi.

Podczas schodzenia nafesprawdz¢ stan techniczny drabiny Zejowej.
Pracownik schodgy do zbiornika powinien @y wyposaony w wykrywacz
gazdw i lamp bezpieczastwa (zapalog), ponadto posiada szelki
bezpieczéstwa z linky asekuracyja dtugasci 15m.

7. Przed rozpocgxiem robot naley zabezpieczy pracownika przed nagtym
podniesieniem i poziomusciekéw lub przekroczeniem dopuszczalnyckvzest
substancji szkodliwych i niebezpiecznych digicia lub zdrowia, przez
opr&nienie zbiornika zéciekdw i odcegcie doptywusciekow.

8. Pracownik pracucy w zbiorniku musi b§ ubezpieczony przez dwdch
pracownikdéw znajduagcych sé na powierzchni terenu.

9. Pracownik powinien byywyposaony w sprzt ochrony drég oddechowych zgi
tak stanowi polecenie wykonania pracy.

10. Przy stanowisku pracy obok wlazu powinna znajdowia podiczna apteczka,
zapasowe latarki elektryczne, linka asekuracyjndsizak@éczona zatrzanikami,
aparat powietrzny oraz aparat tlenowy.

11. Nad wiazem do zbiornika powinno znajdd@wsie urzadzenie mechaniczne na
czas robot do ewakuacji pracownikoéw w razie zagniazycia lub zdrowia.

Podstawa: Rozpogdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwec z dnia
01.10.1993 r. w sprawie BHP w oczyszczalnidclekéw (Dz.U. Nr 96/93 poz.
438, poz. 437).

=
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14. Wytyczne ostatecznedgo unieszkodliwianie osadow sciekowych

W projektowanej oczyszczalni (przy wydajeo 130n7/d) beda powstawa w ciagu
roku nasgpujace ilasci odpadow, uboczny produkt proceséw oczyszczanekow:

- skratkisciekowe — kod 19 08 01
V=11,4nt/rok (11,4 ton/rok)
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— piasek z piaskownika — kod 19 08 02
V=1,7nt/rok (3,1 ton/rok)

- osadsciekowy, nadmierny, stabilizowany tlenowo, odwodnio wysuszony — (50% sm)
kod 19 08 05
V=51m’/rok (61 ton/rok)

Niezaliczone do grupy odpadéw niebezpiecznych os&igkowe powinny b§
unieszkodliwione w sposéb zapewn@j ochror zycia i zdrowia ludzi oraz niepowodigy
wtornego zagrzenia dlasrodowiska.

Pazadany sposob unieszkodliwiania odpadéw — skratkiiasgk gromadzony w
kontenerach oraz odwodniony osa&diekowy powinny by wywozone na urzdzone
wysypisko odpadow statych.

Do kanalizacji wspotpracugej z oczyszczalni nie przewiduje si odprowadzania
sciekbw o charakterze przemystowym. W zmku z tym zasadnymeldzie badanie osadow
pod kgtem wymaga dla wykorzystania rolniczego lub przyrodniczego.

Zgodnie z przepisami Ustawy z 27 kwietnia 2001 edpadach (Dz.U.Nr 62 poz. 628)
posiadacz odpadow jest zobamany m.in.:

— do przedigenia informacji o wytwarzanych odpadach innych ni
niebezpieczne, w ikzi powyzej 5 ton/rok oraz sposobach zagospodarowania
na dwa miesice przed uruchomieniem oczyszczalni,

— zawierania umowy na odbiér odpadow z przeuisrcami, ktorzy uzyskali
zezwolenie wiéciwego organu na prowadzenie dziatdlriav zakresie
gospodarki odpadami.

W oczyszczalni sciekdw nie tkeda uzywane swietldbwki zawierajace rteé, jak
rowniez nie beda powstawa inne odpady niebezpieczne!

15. Obstuga oczyszczalni s$ciekdéw

Uwzgledniajpc projektowane procesy oczyszczariciekdw i przerobki osadow,
wyposaenie w uradzenia mechaniczne, sposéb sterowaniaapomzyszczalni, dogpny
serwis oraz wymogi bezpiearmdwa obstugi, dla potrzeb prowadzenia $etvego nadzoru
funkcjonowania oczyszczalni i wykonywania niedbych czynnéci obstugowych, przy
wydajnaici 130n7/d potrzebne zatrudnienie wynosi — 1 pracownik mg kmianie w
wymiarze petnego etatu.

Zasadnicze czynioi obstugowe powinny obejmowa

» kontrok przebiegu proceséw oczyszczaftaekow i przerébki osadéw wg zaldce
w instrukcji obstugi,
nadzor nad pracmaszyn i urzdzen w zakresie okrdonym instrukci,
kontrola ilasci i jakasci sciekdw dowaonych do punktu zlewnego,
wykonywanie nieztdnych prac fizycznych (obstuga krat, piaskownikaadzen
do odwadniania osadu, przygotowanie i uzupetniesaénvoréw chemikaliow,
nadzér nad ewakuacpsadow z terendw oczyszczalni, utrzymanie czgsio
porzadku,

» prowadzenie kaizki eksploatacji oczyszczaléciekow.

Czynnaci obstugowe wymagage wykonania w zespotach 3-osobowych, ohstug
instalacji i uradzen elektrycznych, serwis maszyn i adzern winny by zlecane do
wyspecjalizowanego serwisu.

Ze wzgkdu na wielkd¢ obiektu nie przewiduje siurzadzania laboratorium na terenie
oczyszczalni. Oczyszczainmazna wyposay¢ w prosty zestaw laboratoryjny przeznaczony
do wykonywania najprostszych badasadu.

Y VYVVVY
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16. Strefa ochrony sanitarnej

16.1. Podstawy opracowania:

— Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochr&noglowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627)

— Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych i dréctwa z dnia
28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wa&itoskzen substancji
zanieczyszczagych w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355),

— Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie Waito
progowych pozioméw hatasu (Dz.U. Nr 8, poz. 81),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z 2002 r.),

— ,Raport oddziatywania nasrodowisko przedsivziecia polegajcego na budowie
oczyszczalniciekow w m. Lutowin, gm. Lutowin, powiaturominski, woj. mazowieckie
opracowany przez i Alina Rynkiewicz.

16.2. Opis terenu wptywu oczyszczalni

Bezpdrednie gsiedztwo terenu oczyszczalni stangwi

- po stronie pétnocno-wschodniej — pozostatobetonowych fundamentéw i starych

obiektow magazynowych b. bazy GS, gdzie prowadZwyta sprzeda wegla, nawozow,

zbaza, skupzywca, itp. ustugi.

- po stronie potudniowo-wschodniej- droga asfaltan@ierpca d&uromina, a za giStacja

Paliw

- po stronie potudniowo-zachodniej, zachodniejtnpéno-zachodniej —aytki rolne klasy V
Najblizsza pojedyncza zabudowa mieszkaniowa znajdgje sidlegtéci ok. 500m w

kierunku na potnocny wschod i na péinocny zachod godnicy wydzielonego terenu

oczyszczalni.

16.3. Zrodta uci gzliwo $ci oczyszczalni  $ciekow

Obiekty technologiczne oczyszczalni stanpwrakryte zbiorniki z tworzyw
kompozytowych z izolagjtermiczra na otwartym powietrzu, pgtzone szczelnym systemem
rur i zaworéw, odpowietrzenia wyprowadzono wysokogd teren.

W czsci technicznej projektowanych budynkow zngjplomieszczenie: dmuchawy
Sprzonego powietrza, zestaw gozer do odwadniania osadu, zespolone kraty i piaskownik

Pompownie sciekow (zbiorniki retencyjne) wykonane w formie poEmnych
zbiornikow z tworzyw sztucznych, wyposme lkeda w pompy zatapialne diciekow.

Gtownymi zrodtami ucizliwosci oczyszczalni magbyé osadysciekowe, tj. skratki
i osad ustabilizowany. Potencjalnyirodiem emisji ucizliwych zapachéw i gazéwebla n/w
obiekty:

— punkt zlewnyciekow dowaonych,

— zbiorniki sciekow i osadow,

— kraty, uradzenia do odwadniania osadu,

— wywiewki wentylacyjne, odpowietrzenia zbiornikow,
— kontenery do gromadzenia skratek.

Ponadto dmuchawy i agregatgotworczy w zakresie emisji hatasu.

Nasilenie emisji uaizliwych zapachdéw i gazoéw wygtuje w przypadku zaniedhav
eksploatacji. Natomiast poprawna eksploatacja aobvek przestrzeganie zalece
eksploatacyjnych, dbalé o czystd¢ i porzdek w obiektach i na terenie, a#iwosé
oczyszczalnéciekOw znacznie ogranicza.
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W  projektowanej oczyszczalni sciekbw zastosowano szereg rozman
ograniczajcych jej ucazliwos¢ dla terendw przylegtych:
»  w zakresie emisji zanieczyszézgazowych i mikrobiologicznych do atmosfery

— zastosowano procesy tlenowe dla oczyszczanmékow i unieszkodliwiania osadow,

— zbiorniki napowietrzaniasciekOw i osadow &da zakryte, a ich odpowietrzenia
wyprowadzone wysoko ponad teren,

— krata lzdzie zamontowana w pomieszczeniu zargiymn,

— punkt zlewnysciekow dowaonych zostat zaprojektowany jako hermetyczny. Rbjaz
asenizacyjnedula sic podhcza: przez szybkozkze,

— zaprojektowano poétmechaniczne odwadnianie osadéwkowych na urgzeniu
workowym, ustawionym w pomieszczeniu zangkyin. Brak poletek otwartych do
odwadniania piasku i osadow.

»  w zakresie emisji hatasu

— dmuchawy i sprzarki beda umieszczone w budynku, pompyda zanurzone w

sciekach, w zbiornikach podziemnych,
»  w zakresie ochron§rodowiska gruntowego

— teren oczyszczalni, w tym nawierzchnie drégdde umownie czysty. Wykluczone
jest wylewanie si sciekOw na teren oczyszczalni. Przy punkcie zlewrgostata
zaprojektowana studzienka z krateliwna, z wlaczeniem odptywu do kanalizaciji
sanitarnej. Odpadycdla gromadzone w szczelnych kontenerach. Wody opadowe
terenu obiektu niedala wnost do gruntu zanieczyszaze

— do oczyszczalnkciekow zostat doprowadzony wodaegj a punkty czerpalne ze
ztaczka do weza umaliwiaja utrzymanie czystwi i porzadku,

— naterenie oczyszczalni zosgamzadzone trawniki,

— osadysciekowe leda unieszkodliwiane w sposéb nie zagapcy srodowisku.

»  w zakresie ochrony wéd powierzchniowych i podzieainy

— niezalene chgi urzadzen (kazdy reaktor stanowi niezaley od pozostatych modut
oczyszczania), maszyny 1 adzenia renomowanych firm zapewniwysoky
niezawodné&¢ dziatania,

— zbiorniki na scieki i osady, ruroeigi technologiczne zostaly zaprojektowane z
tworzyw sztucznych w wykonaniu fabrycznym. Zbiotinik rurociagi podlega
prébom szczelnwi przed napetnieniegtiekami.

»  w zakresie oddziatywania na ludzi, zwiete, zielé

— przewidziano zieleizolacyjm,

— teren wptywu oczyszczalni jest ogrodzony.

17. Kanaly i rurociagi technologiczne

17.1 Kanat grawitacyjny doptywagy do oczyszczalnt wedtug odgbnego opracowania.

17.2 Rurocig tlocznysciekdéw oczyszczonych

Tras; rurocagu oraz profil podtany przedstawiono na zgizonych rysunkach.
Doptyw sciekbw do odbiornika — ruroggiem cénieniowym @160 PE — pod naporem
zwierciadtasciekdw oczyszczonych w reaktorze (spust po fazigreentaciji).

Wylot do odbiornika —zelbetowy ze skrzydetkami wg rysunkéw szczegotowych
czgsci technologicznej i bud.-konstr.

Teren lokalizacji buduj utwory czwartorgdowe, holocaskie i plejstocéskie.
Holocen reprezentyj piaszczysty grunt prochniczny (gleba) i nasypkorgrolowany o
miazszaci 0,2-0,5m wyksztalcone w postaci piaskéw. Pddvosami holocéskimi
nawiercono: piaski drobne, lokalnie z wktadkamighidgw pylastych lubsrednich Wod
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gruntows nawiercono na gbokasci 0,84 do 1,23m od terenu.

Warunki gruntowo-wodne na terenie oczyszczalmasit rurocigu ttocznego przyjo
W oparciu o otwor geologiczny nr 1/4, 2/6, 3/6

Projektowany ruroag ttoczny posadowionygolzie w gruntach nawodnionych.

Odwodnienie wykopow igtofiltrami wptukiwanymi pozabrysem wykopu, igtofiltry
o srednicy igly 50mm, diug@ igty 4,0m. Zakladany rozstaw igtofiltréw 1,00m ea)
skorygow& wg dawiadczeé praktycznych. Ruroggi tymczasowe z odprowadzeniem wody
z wykopdw do istniejcego rowu.

Technologia wykonania robot ziemnych zaktada wykapycianach pionowych
umocnione wypraskami zaktadanymi poziomo.

Posadowienie kanatu na podsypce piaskowej gr. 15 cm

Zasypka — gruntem (piaskiem) do wysékio30cm ponad wierzch rury. Zasypk
kanatow wykona recznie warstwami o gruloi 10cm z podbiciem piasku pod boki rur i
zag;szczeniem. Po zabezpieczeniu rur i zasypaniu grumi@ wymagaan wysokaé, dalsz
zasypk wykopéw wykoné gruntem rodzimym warstwami z zZggczeniem przy ayciu
sprztu mechanicznego.

Rurochg poddé prébie na dinienie 10 atm

17.3. Kanalizacja sanitarna wegirzna

Kanaty grawitacyjnedczace:
» kraty-piaskownik pionowy- zbiornik retencyjrgy315 x 7,7 mm
* wpust uliczny Wp1l-kanalizacja wew. w budynku tedogaznym ¢110PVC,
e wpust uliczny Wp2-zbiornik retencyjnyl10PVC,
Kanaty realizowane w ramach obiektu Budynek oczyalrg sciekow.
W zaleznosci od wystpujacych warunkdéw gruntowo-wodnych posadowienie kanatdw
wykonat:
— w gruntach suchych — posadowienie — podsypka pveslgy. 15cm,
— w gruntach nawodnionych — posadowienie — na podsfificacyjnej.
Zasypka — piaskiem do wysadm 30cm ponad wierzch rury, dalej gruntem rodzimym
warstwami z zagszczeniem.
W gruntach nawodnionych odwodnienie wykopow powibriowe jednym rgdem
saczkdw ceramicznych d=7,5cm w warstwie filtracyjaejrowo-piaskowej gr. 20cm.
Studzienka kanalizacyjna z wpustem ulicznym (Wppptva bez osadnika — szt. 1 do
wykonania z tworzyw sztucznych (PPX@dnicy @00mm. Przewod odptywowy z wpustu
Wp1l@ll0PVC naley zasyfonowa.
Kanal na catej diugmi ocieplié warstwa zuzla gr. 30cm z przykryciem pap
bitumiczm.

Studzienka do wykonania zgodnie z ,Instrakpjojektowania, wykonania i odbioru
systeméw kanalizacji zewtrznej” rozpowszechnian przez producentéw studzienkek z
tworzyw sztucznych (np.: ,GAMRAT” Jasto, Mabo Tumje

17.3. Wodocig do oczyszczalni i na terenie

Woda na terenie projektowanej oczyszczatmekow kzdzie pobierana na napujace
cele:
— bytowe i higieniczne zatrudnionych pracownikow,
— utrzymanie porgdku i czystdci w obiektach i na terenie,
— przygotowanie roztworu polielektrolitu, sptukiwarkeaty,
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— ochrona p.pa.
Ponadto w okresie budowy:
- do betonéw i zapraw,
- wykonania prob szczeldo,
— dla potrzeb rozruchu.
Zakres rzeczowy wodaogju obejmuje:
— rurociag z rur i ksztattek PE40mm — L=62,5m
— studnia wodomierzowa D-1,20m — kpl. 1.
Uzbrojenie wodoaigu stanow4:
- zasuwazeliwna wodocigowa kielichowa DN40 do rur PVC, z obudpw
skrzynlk uliczma — 1 kpl.
Projektowany wodoap wiaczono do wodoagu sieciowega©@OPVC.

W poblizu miejsca wdczenia w odlegixi. ok. 15m od ogrodzenia oczyszczalni istnieje

hydrant, dlatego nie zachodzi potrzeba projektowaodatkowego hydrantu pjaa terenie

oczyszczalniciekow.

Srednie zagibienie przewodu lic od osi rurocigu do projektowanej niwelety terenu,

przyjeto 1,50 do 2,00m z uwagi na odpowietrzenie przewodu

Wodochg zaprojektowano:
— zrur polietylenowychpd0/32,6mm PE PN10. Raizenie rur na zkza
zaciskowe PP.
Do pomiaru zaycia wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowyuydS osr.
15mm do zamontowania w studzience wodomierzowej SW.
Studzienk wodomierzow SW wykon& zgodnie z normp PN-B-10729:1999,

w konstrukcji mieszanej:

— cz$¢ dolna wylewana z betonu B15 lub murowana z cegipakzacyjnej ,150“ na
zaprawie cementowej ,80“ do wys. 15-20cm ponad xgerwprowadzonej rury. Dno
studzienki uformowaz betonu B15 na warstwie chudego betonu B7,5 @,6cm.

— Cze$¢ gorm wykon& z kregbw betonowych dgrednicy D=1,2m, paiczenia kegdw na
zaktad i uszczelk gumowy, zewretrzne i wewrtrzne powierzchnie stykéw starannie
zaspoinow&. Przykrycie studzienki ptyt zelbetowa, pokrywows typu PP-144/60
z wtkazemzeliwnym typu lekkiego,

- stopnie ztazowe z pOw stalowych @20mm zabezpieczone antykorozyjnie tarb
chlorokauczukow,

- zewretrzna izolacja studzienki sposobem tradycyjnym —ungwwanie bitizolem
R + 2 x papa na lepiku + glina plastyczna, lub pragtosowaniu powtok wykonywanych
Zz materiatow typu: Drizoro, Combiflex C2 + fizelirmchronna, zgodnie z instrukcjami
producenta.W gruntach mokrych pod dno studni stasopodbudow z kruszywa
tamanego frakcji 520mm, grub&¢ podbudowy ca 30cm,

Zamontowany odcinek wodagu, odpowiednio zabezpieczony blokami oporowymi

oraz obsypk z piasku, naley podd& prébie wodnej na énienie 0,6MPa (6 atm) przez 2

godziny, na déinienie 1,0MPa przez 10min zgodnie z ngiAN-81/B-725.

Przewody z rur PE po doktadnym przeptukaniu czy&ida nie wymagaj zasadniczo
dezynfekcji.

Wykopy, posadowienie wodagju, odwodnienie oraz zasypka zgodnie z pkt. 17.2.

Zaleca st oznakowanie trasy wodagu ta&ma metalizowan, utozona na obsypce
piaskowej rury.

Opracowat:
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Zestawienie odbiornikbéw pr gdu mocy instalowanej i czynnej dla m.Lutocin
Etap | - Qd $r=130m3/d

. . L, . oo, Moc Czas DObOWE
L.p. Nazwa odbiornika llos¢ odbiornikow zuzycie
[kW] p:jicgqew energii
instal. prac. inst. czynn. [kWh/d]
1 Pompy w pompowni gtéwnej 2 1 5,8 2,9 4 11,6
2 Pompy w zbiorniku retencyjnyn 2 1 7,2 3,6 3 10,8
3 Pompa piasku 1 1 1,7 1,7 1 1,7
4 Separator piasku 1 1 1,5 15 1 15
Dmuchawy napowietrzania
5 sciekow 2 2 11 11 10 110
Dmuchawa napowietrzania
6 osadu 1 1 55 55 10 55
7 Dmuchawa bocznokanatowa 1 1 1,1 1,1 2 2,2
8 Kompresor 1 1 1,5 1,5 1 1,5
9 Pompa osadu nadmiernego 1 1 1,81 1,81 2 3,62
10 Urz_qdzenie_ przygotowuagre 1 1 05 05 1 05
polielektrolit
11 Kompresor 1 1 0,75 0,75 1 0,75
12 Stacja zlewcza 1 1 3 3 2 6
RAZEM - technologiczne 41,4 34,9 206
165
13 Wentylacja pomieszcae kpl. 1 4,3 2,15 2 4,3
14 Gswietlenie pkt. 1 4,26 3,4 2 6,8
Ogrzewanie pomieszce
15 | podgrzaniem wody kpl. 1 26,75 9,4 4 37,6
RAZEM — cele pozostate 35,3 15 49
OGOLEM 77 50 214

Ze wzgledu na niepetne wykorzystanie silnikbw zuzycie energii elektrycznej do celéw technologicznych wyniesie

206 x0,8 = 165 KWh/h

Zuzycie jednostkowe do celéw technologicznych:

165 130 1,27 KWh/m®

165 76,08 2,17  KWh/kg BZTs zred
Zuzycie jednostkowe ogoétem:

214 130 1,65 KwWh/m®

214 76,08 2,81  KWh/kg BZTs zred
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PROJEKT BUDOWLANY OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w m. Lutocin
DANE DOT. WARUNKOW OCHRONY P. POZ. OBIEKTU Budynek oczyszczalni
OKRESLONE PRZEZ PROJEKTANTA mgr inz. Rafat Olewinski
STANOWIACE PODSTAWE UZGODNIENIA w/g DZ. U nr 121z 2003 r., poz. 1137.

0 Wyszczegolnienie Opis
Powierzchnia, wysok@, liczba kondygnacii, pow. uytkowa — 167,22 m
kubatura kubatura — 955,60 M
max wysok&' — 6,00 m
liczba kondygnacji -1
Odlegtas¢ od obiektéw gsiadupcych nie wysg¢pujg
Parametry pzarowe wys¢pujacych substanc]i nie wysg¢pujg
palnych
Przewidywana ¢stas¢ obchzenia ogniowego do 500MJ/m
Kategoria zagrzenia ludzi, przewidywana obiekt przemystowy
liczba 0s6b na kalej kondygnacji i w poszczegdlnych obstuga 1 osoba,
pomieszczeniach okresowo 3 osoby
Ocena zagreenia wybuchem pomieszaze nie wysgpuje
oraz przestrzeni zewtrznych
Podziat obiektu na strefy parowe caty obiekt migci sie w 1-gj
strefie paarowej
Klasa odpornéci pazarowej budynku e
Odpornd¢ ogniowa i Stopi# rozprz. ognia:
— gtéwna konstrukcja rsoa
— konstrukcja dachu
— strop dla klasyE odporngci
— $ciany zewntrzne budynku nie okmda sie klasy
— écianki wewretrzne odporngci  ogniowej  elementow
— przekrycie dachu budynku
Warunki ewakuaciji, @wietlenie awaryjne zachowane
(bezpieczastwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Sposéb zabezp. p. poinstalacji uytkowych zachowane
0 |(wentylacji, ogrzewania, gazu, elektroenergetychnyc nie wymagane
odgromowych)
Doboér uradzenr p. pa. w obiekcie (statych nie wymagane
1 |urzadzer ganiczych, systemu sygnalizacji jarowej,
dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalaciji
wodochgowej przeciwpearowej, uradzen
oddymiapcych, dwigbw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych)
Wyposaenie w ganice gasnica proszkowa
2
Zaopatrzenie w wagd do zewrtrznego 10,0 l/s
3 |gaszenia ptaru
Drogi pazarowe zapewnione
4

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1137) w sprawie uzgadid projektu budowlanego pod wzdém
ochrony przeciwpzarowej, Projekt budowlany nie wymaga uzgodnieniarzeczoznawg d/s
zabezpieczeprzeciwpaarowych.

PODPIS PROJEKTANTA:



