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Lp. Wyszczegblnienie Jedn. | llos¢ | Mat.
1 Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
JS1,5-G3/4 7 kompletem tqcznikow kpl. | T
Zawér przelotowy ¢3/4” (20mm)
2 > 4 : int : szt. 2 stal.
przytqczami gwintowanymi
3 Ztqczka wkretna zwezkowa o potgczeniach .
gwintowanych @1 1/2"/3/4” (40/20mm) szt. 2 zel.
4 | tgcznik zaciskowy do rur PE Dp40mm Gol 1/47| szt. 2 zel.
5 Zlqgczka wkretna réwnoprzelotowa o potqczeniach
gwintowanych @ 3/4” /1/2°/3/4"(20/15/20mm)| SZt | T | el
6 Tréjnik nakretny jednozwezkowy o polqczeniach .
gwintowanych @1 1/2"/3/4” (40/20mm) szt. ! zel.
Zawér przelotowy #1,/2” (15mm)
/ : : : szt. 1 stal.
z przytqczami gwintowanymi
8 Kolano nakretno—wkretne rownoprzelotowe .
#1/2"(15mm) o potgczeniach gwintowanych szt. ! zel.
9 | Stopnie ztazowe z preta stalowego #20mm szt. 6 stal.
Wtaz zeliwny z otworami wentylacyjnymi .
NQ D—600mm szt. 7 zel.

UWAGI:

1—Do wykonania betonu uzy¢ cementu hutniczego
,250", w gruntach nawodnionych beton i zaprawe
wykona¢ z dodatkiem :S\Q\d@mwoste w ilosci 1,5% wagi cementu.
2—Do wykonania betonu uzyé¢ kruszywa mineralne

klasy 170 lub wyzsze,.

3—-Styki kregow betonowych z obu stron zatrze¢ na gtadko

zaprawq cementowq.

4—Stopnie ztazowe zabezpieczy¢ farbg chlorokauczukowq.

S5—Wymiary podano w cm.
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