PROFIL PODLUZNY-WODOCIAG DO OCZYSZCZALNI
SKALA 1:100/500

POZIOM POROWNAWCZY
110m n.p.m.

Zasuwa kotnierzowo DN40 zeliwna

Proj. kan. 9200 PVC

rz. dna 115,30

RZEDNA TERENU ISTN.

119,00 ] Kolaho 90°

RZEDNA OSI RUROCIAGU

117,40|119,00) Tré jnik redukcy jny 90/63PEPN10 + redukc jo 63/40PE

117,40]118,90) Kolano 90°

117,50(119,00 | Studzienka wodomierzowa

117,65|119,15| Budynhek oczyszczalnhi Sciekéw

\ 1,51 |117,49

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU 8_ uc’a_ LrD)_ LrD)_
SPADKI, DLUGOSCI 0.0% ~0.3% V
’ L=15,0 L=35,0 L=13,0
SREDNICA, MATERIAL P40PEPN10 L=63m
ODLEGLOSCI 3 15,0 & B 33,50 2B 1300 8
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Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
w LUTOCINIE pow. ZUROMIN
Branza:  TECHNOLOGIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY 20%1%87
Nazwa rysunku: Skala Nr rys.
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Projektowat | MQr inZ. R. OleWifiski|, ooy aiod | KL=55/02
Opracowat maqr inz. M. BOFkaG
Opracowat maqr inz. T. Religo
Sprawdzit | mgr inz. A. Sznajder | ooV L IkL-132/02




